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Hessische Landesfeuerwehrschule 
 

 
 

 
 

Fragebogen zum Erwerb des 
 

S I L B E R N E N   Feuerwehrleistungsabzeichens 2019 

 

Name:  Vorname:  

    
Feuerwehr:    

 (Stadt / Gemeinde und Stadt- / Ortsteil) 

Landkreis /  
kreisfreie Stadt: 

 

    
Funktion:    

 

    
Fehlerzahl:           Bestanden:   ja / nein *) 

Übungsleiter: 
 
 

 
 

 
Nicht vom Teilnehmer auszufüllen! 

*) Nicht zutreffendes streichen 
 

Es ist nur eine Antwortmöglichkeit richtig! 
 
 

1. In welchem Fall dürfen schadhafte Leitern nach der DGUV Information 208-016 „Handlungs-
anleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“ wieder benutzt werden? 

  Sie dürfen nie mehr benutzt werden. 
  

  Sie dürfen wieder benutzt werden, wenn sie geflickt und gestrichen sind. 
  

 x  Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Leitern und Tritte nach Instandsetzungsarbeiten, 
 welche die Sicherheit dieser Arbeitsmittel beeinträchtigen 
können, auf ihren sicheren Zustand geprüft werden.  

  

 
2. Was ist bei Leitern, die an Verkehrswegen aufgestellt sind, nach der DGUV Information 208-

016 „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“ zu beachten? 

 x Leitern auf Verkehrswegen sind gegen unbeabsichtigtes Umstoßen zu sichern. 
  

  Leitern dürfen nicht auf Verkehrswegen aufgestellt werden. 
  

  Leitern dürfen nur auf Verkehrswegen aufgestellt werden, wenn diese Wege von der Polizei ab-
gesperrt sind.   

 
3. Was ist im Sinne der UVV-Feuerwehren (DGUV-Vorschrift 49) der Einsatzort? 

 x die Stelle, an der die Feuerwehr dienstlich tätig wird 
  

  die Versorgungsstelle für die Einsatzkräfte 
  

  das Gemeindegebiet 
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4. Was bedeutet bei einem Schaummittel-Zumischer vom Typ Z 4 R das „R“? 

  Rostfreier Zumischer 
  

 x Zumischer mit Zumischregelung 
  

  Zumischer mit Rückflusssicherung 
  

 

5. Welche Löschwirkung hat ABC-Löschpulver bei einem Flammenbrand? 

  eine exhibitionierende Löschwirkung 
  

 x eine inhibierende Löschwirkung 
  

  eine habilitierende Löschwirkung 
  

 

6. Ein Schaumstrahlrohr M 4 mit 150facher Verschäumung benötigt in 5 Minuten  
60 l Schaummittel bei einer Einstellung des Zumischers von 3 %. 
Wie viel Liter Luftschaum werden erzeugt? 

 x 300.000 Liter 
  

    90.000 Liter 
  

    18.000 Liter 
  

 

7. In welchem Temperaturbereich liegt der Flammpunkt brennbarer Flüssigkeiten, die mit dem 
folgenden Gefahrensymbol gekennzeichnet sind? 

 
    Achtung 
 

   Der Flammpunkt liegt unter 0° C. 
  

   Der Flammpunkt liegt unter 23° C. 
  

 x   Der Flammpunkt liegt zwischen 23° C und 60° C. 
  

 

8. Eine bewusstlose Person blutet stark aus Mund und Nase. Wie ist diese Person zu lagern? 

  in der stabilen Bauchlage 
  

  in der Rückenlage 
  

 x in der stabilen Seitenlage 
  

 

9. Welche Symptome deuten auf eine Gehirnerschütterung hin? 

  Sehstörungen, Hörstörungen 
  

 x Übelkeit, Erbrechen, evtl. Bewusstlosigkeit 
  

  blutunterlaufene Augen 
  

 

10. Welche Symptome veranlassen Sie, eine Person in der stabilen Seitenlage zu lagern? 

 x Bewusstlosigkeit 
  

  Übelkeit 
  

  stark blutende Wunden 
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11. Welche Einsatzsituationen erfordern das Tragen eines Chemikalienschutzanzuges (CSA)? 

  jeder Feuerwehreinsatz 
  

  immer dann, wenn Sauerstoffmangel zu erwarten ist 
  

 x insbesondere bei der Gefahr einer Hautschädigung durch Gase und Dämpfe oder deren Auf-
nahme über die Haut   

 

12. Durch welche Maßnahme kann der Flüssigkeitsverlust des Feuerwehrangehörigen, der beim 
Tragen eines Atemschutzgerätes auftritt, ausgeglichen werden? 

 x durch eine Getränkeaufnahme nach dem Einsatz 
  

  durch eine Ruhepause nach dem Einsatz 
  

  durch regelmäßige Mahlzeiten 
  

 

13. Welche Faktoren bestimmen unter anderem den Sauerstoffbedarf des Menschen maßgeb-
lich? 

  Der Sauerstoffbedarf ist immer gleich. 
  

 x die körperliche Fitness und der Ausbildungsstand 
  

  die Tageszeit 
  

 

14. In welche Richtung ist nach der FwDV 3 bei der Wasserentnahme über Saugschläuche die 
Saugleitung zu kuppeln? 

  Die Saugleitung ist von der Pumpe her zu kuppeln. 
  

 x Die Saugleitung ist vom Saugkorb her zu kuppeln. 
  

  Die Aufbaurichtung gibt der Wassertruppführer vor. 
  

 

15. Aus wie vielen Personen besteht ein Selbstständiger Trupp im Sinne der taktischen Einheit 
oder der Fahrzeugbesatzung nach der FwDV 3? 

  aus einem Truppführer und einem Truppmann 
  

  aus einem Truppführer und zwei Truppmännern 
  

 x aus einem Truppführer, einem Maschinisten und einem Truppmann 
  

 

16. Wer verlegt die Saugleitung, wenn nur zwei Saugschlauchlängen benötigt werden? 

 x der Wassertrupp  
  

  der Wassertrupp und der Schlauchtrupp 
  

  der Wassertrupp und der Melder 
  

 

17. Welche Antwortmöglichkeit nennt ausschließlich öffentliche Feuerwehren? 

 x Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Pflichtfeuerwehr 
  

  Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Werkfeuerwehr 
  

  Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Pflichtfeuerwehr, Werkfeuerwehr 
  

 

18. Wo sind u. a. die Rechte und Pflichten der Feuerwehrangehörigen festgelegt? 

  in der FwDV 1 
  

  in der Feuerwehrorganisationsverordnung 
  

 x in der Feuerwehrsatzung der Gemeinde 
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19. Buchstabieren Sie das Wort „FALSCH“ nach der „Buchstabiertafel Inland“. 
Ich buchstabiere: 

  Foxtrott, Alpha, Lima, Sierra, Charlie, Hotel 
  

 x Friedrich, Anton, Ludwig, Schule 
  

  Friedrich, Anna, Leopold, Schule 
  

 

20. Welche Aussage über den Transport von verschmutzten Feuerwehrschläuchen ist zutref-
fend? 

  Für den Transport der Schläuche in das Feuerwehrhaus sind keine besonderen Maßnahmen 
erforderlich.  

 
 

 

  Der Transport muss im Mannschaftsraum des Feuerwehrfahrzeugs geschehen, damit die Gerä-
teräume wieder schnell aufgerüstet werden können.  

 
 

 

 x Der Transport sollte mit einem GW-Logistik oder im Geräteraum eines Feuerwehrfahrzeuges 
durchgeführt werden.   

 

21. Eine Feuerpatsche ist ein Gerät … 

 x … zur Anwendung bei Wald-, Moor- und Wiesenbränden. 
  

  … zur Anwendung bei Flüssigkeitsbränden. 
  

  … zur Anwendung bei der Tierrettung. 

 

22. Wovor schützt die Hitzeschutzkleidung? 

  vor Wärmeleitung 
  

 x vor Strahlungswärme 
  

   vor Konvektion 
  

 

23. Wie viel Liter Löschwasser führt ein LF 10 im Löschwasserbehälter mit? 

  750 Liter 
  

  1.000 Liter 
  

 x 1.200 Liter 
  

 

24. Welches Einsatzmittel gehört zur Standardbeladung einer DLAK 23/12? 

  ein BM-Strahlrohr mit Stützkrümmer 
  

  ein Sammelstück und ein Saugkorb 
  

 x zwei B-Druckschläuche 
  

 

25. Welche Feuerlöschkreiselpumpe ist in einem TLF 4000 eingebaut? 

 x eine FPN 10-2000 
  

  eine FPN 10-4000 
  

  eine FPH 20-40 
  

 

26. Wie kann sich Stress im Einsatz auswirken? 

  ruhiges, überlegtes Arbeiten 
  

 x verminderte Entscheidungsfähigkeit 
  

  Es entsteht das Gefühl der Unterforderung. 
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27. Beim Absuchen der Räume eines verrauchten Gebäudes gelangt ein Trupp an eine Tür zu 
einem Raum, der als elektrischer Betriebsraum gekennzeichnet ist. Welche Aussage bezüg-
lich des weiteren Vorgehens trifft zu? 

  Die Tür wird vorschriftsmäßig geöffnet und auch dieser Raum abgesucht. 
  

 x Der Trupp meldet die Lage an den Gruppenführer und wartet auf weitere  
Anweisungen.  

 
 

 

  Der Trupp lässt die Tür außer Acht und geht weiter vor. 
  

 

28. Welche Aussage zur Selbstsicherung mit dem Feuerwehr-Haltegurt ist falsch? 

  Der Anschlagpunkt muss sich immer oberhalb des Feuerwehr-Haltegurtes befinden. 
  

 x Der Karabinerhaken des Sicherungsseiles wird am Festpunkt eingeklinkt. 
  

  Der Karabinerhaken des Sicherungsseiles wird in die Halteöse am Gurt eingeklinkt. 
  

 

29. Bei welchen Einsatzsituationen kann es zur Rauchgasdurchzündung kommen? 

  LKW-Reifenbrand in einem Freilager 
  

  Flächenbrand 
  

 x Lagerhallenbrand 

 

30. Wie viele Personen dürfen eine aufgerichtete Steckleiter gleichzeitig besteigen? 

  eine Person 
  

 x zwei Personen 
  

  drei Personen 

 

31. Wie groß muss der Sicherheitsabstand beim Aufrichten einer Leiter in der Nähe einer 
elektrischen Freileitung mit mehr als 220.000 Volt Spannung mindestens sein? 

  mindestens 3 m 
  

  mindestens 4 m 
  

 x mindestens 5 m 

 

32. Wie hoch ist der zulässige Betriebsdruck von hydraulischen Rettungsgeräten  
nach DIN EN 13204 (doppelt wirkende hydraulische Rettungsgeräte)? 

  mindestens 630 bar 
  

 x Der maximal zulässige Betriebsdruck ist nicht begrenzt. 
  

  maximal 720 bar 
  

 


