Einsatzmerkblatt fur Eisenbahnfahrzeuge ‘ & w2 puTniEK PRIVEVOZ

Liegewagen

1. Fahrzeugaufbau
Fahrzeugansicht:

SEITE DES SEITENGANGS Notausstiegfenster

Ubergangsbriicke Notenschliisselung Notenschliisselung ~ Ubergangsbriicke

mit Gummiwulst Notausstiegfenster mit Gummiwulst
SEITE DER ABTEILE
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Notenschliisselung Batteriesicherung Block fiir Energieversorgung Notentschliisselung

Material der Wagenwénde und des Daches:
- Stahlkonstruktion, auflen mit Stahlblech verkleidet.

- Innenausfiihrung der Verkleidung aus Polyester, Melanit auf festen Trennwanden, isoliert mit PUR-Schaum,
der Boden mit Kunststoffgummischicht und mit Teppich bedeck.

- Liegenkonstruktion: Aluminium-Blech, plastifiziert.

- TUr und Trennwande der Abteile zum Gang aus Glas.

Besonderheiten zu Loschangriffspunkten:

Achtung beim Offnen der Deckendffnungen bei Brandfall im Zwischendeckenraum.

2. Rettungs- und Versorgungsoffnungen (nach Prioritat)
Notausgange: Einstiegstiir (je 2 an beiden Wagenenden), Notausstiegfenster

Tiiren:
Innentiiren:

Besonderheit: Abteiltire von innen zusatzlich mit Tlr6ffnungs-
blockade ausgestattet. Das heil’t, dass der Eingang aus dem
Seitengang nur durch Zerstorung der Abteilture (z.B. mit der
Feuerwehraxt) moglich ist.

Eingangstliren: Schwenkschiebetiiren an beiden Wagenseiten

Aufhebung der Tirblockade und Aktivierung der Notentschliisselung:

Innen:

1. Den roten Hebel nach oben, in Richtung des Pfeils, verdrehen
2. Den linken, weien Hebel der Tur zu sich ziehen

3. Die Tlr mit Hand in der Tlrnische (Turgriff) haltend verschieben

Links verdrehen

Zu sich ziehen
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Aulden:

1. Die Tur mit einem Vierkantschllissel aufschlieen,

2. den weiflen Hebel neben der Tir nach aullen ziehen,

3. und in der Turnische (Turgriff) haltend die Tur in die
Offnungsrichtung schieben .

Fenster: Schieben

- Notausstiegfenster sind gleichzeitig Noteinstiegfenster
(in jedem Abteil und 2x im Seitengang), siehe Fahrzeugansicht.

- die Nothammer befinden sich im Inneren in unmittelbarer Nahe
der Notausstiegfenster. Nach auBen ziehen

- Eindringen von aufen ist durch Nutzung von spitzigen, scharfen
Gegenstanden zum Scheibenzerschlagen mdglich, wie z.B. der
Feuerwehraxt.

Ubergang zum nichsten Wagen:

- Bei gekuppelten Fahrzeugen die Gummiwulsten oberhalb der Ubergangsbriicke zerschneiden und darauf
driicken,

- Doppelschiebetlr mit pneumatischem Antrieb, die Tir des ersten bzw. letzten Wagens des Wagenzuges sind
geschlossen und durch Verschlussstange gesichert.

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer sollten grundsatzlich abgesenkt sein !

Hochspannung:
Bei angekuppelten Triebfahrzeugen oder bei Fremdstromanschluss ist
die Zugsammelschiene unter Hochspannung!

Die Energieversorgung wird bei Offnung des Verschlusses des

statischen Umrichters durch den Vierkantschliissel automatisch
ausgeschaltet.

Teile des Geréts fiir die Energieversorgung unter dem Fahrzeug kénnen auch
nach dem Energieabschalten noch unter Hochspannung stehen
(Kondensatoren)!

Batteriespannung 24 V:

Die Batterieabschaltung erfolgt wenn beide Sicherungen
aus dem Batteriekasten herausgezogen werden.

Sicherungen

4. Brennbarkeit der Materialien

Die Fahrzeuge entsprechen dem Feuerschutzgrad nach UIC 564-2.
Alle benutzten Materialien sich schwer entflammbar.

5. Gefahren durch Fliissigkeiten und Gase

Inhalt / Stoff Mengenangabe Besonderheiten
Batterie Verdinntes Alkali ca. 60 Liter
Druckluftanlage Druckluft bis 10 bar ca. 400 -500 Liter In verschiedenen Behéltern und
Rohrleitungen
Klimaanlage Kiihimittel R134a bis 20 Liter nicht giftig
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