Einsatzmerkblatt fur Eisenbahnfahrzeuge lDB

Doppelstockwagen Steuerwagen Do2010
(Intercity 2 der DB Fernverkehr AG)

1. Fahrzeugaufbau
Fahrzeugansicht:

Klimagerat Klimagerat
Fahrgastraum Fahrerstand
Klimagerat Zugang zum Innenraum
Fahrgastraum Taren, z.B Notein-/-ausstiegsfenster
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Batteriekasten (Batteriehauptsicherungen
im Fahrzeuginneren, andere Seite, im Schaltschrank)

Material der Wagenwéande und des Daches:
Stahlgerippe mit Stahlblechverkleidung und Isolierung, Bugmaske: GFK

Besonderheiten zu Loschangriffspunkten:
Bei einem Brand in den Schaltschrénken erfolgt der Zugang durch entsprechend zu éffnende Tiren.
Verschlussmechanismen: Vierkant-SchlieBung und Stangenscharniere.

Hinweis: Im Falle eines Brandes im Schaltschrank der Batteriehauptsicherungen ist bei erforderlicher Offnung
der inneren oder &ulRere Schaltschranktir die zusatzliche Gefahr einer beschleunigten Brandentwicklung durch
die schlagartige Sauerstoffzufuhr zu bertcksichtigen.

2. Rettungs- und Versorgungsaoffnungen (nach Prioritat)

m Turen:
Einstiegsttr: Aufhebung der Tirblockierung und Betatigung der Notentriegelung Vierkant

Von innen: . N . Handhebel
1. Notschalter (Vierkant) betatigen oder Scheibe

einschlagen und Nottaster driicken.
2. Handhebel ziehen.
3. Tlr von Hand verschieben.

Von aufen: _

1. Vierkant neben Einstiegstiir in Pfeilrichtung betatigen. Vierkant

2. TUr 6ffnet bzw. Tir von Hand verschieben.

3. Geoffnete Tur ggf. durch Betatigung Notschalter (Vierkant) offen halten.
Fuhrerraumrtickwandtr: Die TUr ist als in Richtung Zwischendeck zu 6ffnende Drehtir ausgefihrt.

Nottaster
(hinter Scheibe)

B Notausstiege:
Alle FahrzeugaulRentiren dienen im Notfall als Notausstiege.
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m Notausstiegsfenster:
Einzelne Fenster im Unter- und Zwischenstock sind als Notaus- und Noteinstiegsfenster n

ausgefihrt. Kennzeichnung mit Einschlagpunkt von innen und aufien (roter Punkt mit weillen Rand).
Werkzeug: von aullen mittels Feuerwehraxt oder Trennschleifer mit Steinscheibe; von innen mittels Nothammer.
Das Flihrerraumfenster ist ein Notausstiegsfenster, das von innen per Hand gedffnet werden kann.

m Seitenwand, Fahrzeugboden und Fahrzeugdecke:

Seitenwandstarke 50 bis 60 mm:
- Stahlgerippe mit Stahlblechverkleidung auen (2 mm) und Isolation
- GFK-Formteile oder Dekorplatten innen (3 bis 5 mm)

Achtung: Eindringen durch Seitenwand, Fahrzeugboden und Fahrzeugdecke ist sehr zeitaufwendig!

3. Gefahren durch elektrischen Strom

Zugsammelschiene 1000V AC:

Im Fahrzeug ist eine Versorgungsleitung fir elektrische Verbraucher vorhanden, welche 1000V AC Spannung
fahrt.

Batteriespannung 24V DC:

Der Batteriehauptschalter ist durch 2 Batteriehauptsicherungen ausgefiihrt. Diese sind im Schaltschrank, im
Fahrzeuginneren hinten links, angeordnet (siehe auch Fahrzeugansicht Abschnitt 1). Zum Abziehen der beiden
Batteriehauptsicherungen wird der rechts daneben angeordnete Griff auf die Batteriehauptsicherungen
aufgesetzt und diese damit abgezogen. Das Ziehen der Batteriehauptsicherungen darf nur mit diesem
Spezialwerkzeug und entsprechenden Schutzhandschuhen erfolgen!
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Hinweis:

Im Falle eines Brandes im Schaltschrank der Batteriehauptsicherungen kann alternativ zum Abziehen der
Batteriehauptsicherungen die aullere Abdeckklappe des Batteriekastens, welcher zum Fahrzeuginneren dicht
geschweildt ist, entfernt werden. Nach dem Trennen der Verbindungskabel kdnnen die Batterietrdge komplett
herausgezogen werden.

4. Hinweise zur Brennbarkeit der Materialien

i Die Werkstoffauswahl erfolgt unter Beriicksichtigung der Vorgaben der DIN5510-2:2009-05 sowie EN 45545,

5. Gefahren durch Flissigkeiten und Gase

m | Ort Inhalt / Stoff Mengenangabe Besonderheiten
verdinnte Wassergefahrdungsklasse:1
Batteriekasten Schwefelsaure/ Gel | bis zu 100 Liter Im Brandfall: Atem- und
UN-Nr. 1830 Saureschutz, Explosionsgefahr

Im Brandfall kdnnen die

Druckluftbehalter Druckluft, max.10 bar | mehrere Behalter Luftbehdlter bersten.

Klimaanlage, 3 Anlagen
im Dachbereich

Wassergefahrdungsklasse:1

Kaltemittel R134a je unter 20 kg nicht toxisch

Spurkranzschmierung S%hnﬂfgg;el&o 18| Wassergefahrdungsklasse:1
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