Mobility
Einsatzmerkblatt fur Eisenbahnfahrzeuge DB Networis

Logistics

Elektrischer Triebzug TGV POS

1. Fahrzeugaufbau
Fahrzeugansicht:
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Batteriekasten  Einstiegstur Triebkopf ~Notausstieg
Fahrgasteinstiegstr Fuhrerstandtiiren Maschinenraum

Haupttransformator ~ Motor 1+2

Material der Wagenwande und des Daches:
Wagenkasten besteht aus mehreren verschweiliten Stahlprofil-Baugruppen (Stahlblech 2 mm dick).
Besonderheiten:

Ein TGV POS Triebzug besteht aus 2 Triebkdpfen (Tk) an den Zugenden und 8 Wagen (Wg). Fahrgastraume
sind Uber Gelenkibergang durchgehend begehbar.

Besonderheiten zu Léschangriffspunkten: keine

2. Rettungs- und Versorgungsaoffnungen (nach Prioritat)
m Tiren: Einfliigelige Schwenkschiebetiiren ‘

Notentriegelung von innen: /
- Tir entriegeln durch Absenken des roten verplombten Griffs.

- Turschloss entriegeln durch Ziehen des vertikalen Hebels bis zum Anschlag.

- Den Turflugel nach aufen driicken und dann in Richtung GroRraumwagen
schieben.

- Die Zeitverzogerung betragt ca. 1 Minute, danach kann es sein dass sich die
Tur wieder schlieit. Zeitverzogerung durch Betatigung des roten Griffs oder
durch pneumatische Trennung der Tir durch Betatigung des Hahns
hinter den Deckenpaneelen erneut ausgelost werden.

Zugang von aufen:

- Tirscheibe (als Noteinstieg gekennzeichnete Scheibe) mit Nothammer bzw.
Feuerwehraxt einschlagen.

- Durch Hineinfassen Tur von innen durch Absenken des roten verplombten
Griffs entriegeln.

- Mit einem Berner Vierkantschllssel eine Viertelumdrehung in der
zylinderférmigen Inox-Schutzplatte unter dem Drucktaster zur TUrbetatigung
vollziehen und den Tirflligel zu sich ziehen.

- Den Turfligel in Richtung GroRraumwagen schieben. Bemer Vierkantschliissel

- Die Zeitverzdgerung betragt ca. 1 Minuten (siehe Notentriegelung von innen !)

Entriegeluna innen
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Notausstiege:

- Einschlagfenster sind jeweils an beiden Enden der GroRraumwagen mit ,Notausgang*
gekennzeichnet. Die Scheiben mit Nothammer bzw. Feuerwehraxt einschlagen. Die
Vorgehensweise ist innen mit Piktogrammen erlautert.

- Die Turen der Abteile in den Wagen 1 und 8 gelten als Notausgange; bei Blockierung
die Scheiben einschlagen.

- Der Triebkopf kann im Notfall auch (iber das Seitenfenster und vorhandener Seilleiter evakuiert werden.
Fenster: Alle Scheiben bis auf die Notausstiege sind unzerbrechlich.

Ubergang zum Nachbarwagen:  Am Gelenkiibergang kann keine Notdffnung erzeugt werden.

Seitenwand unter Fenster: Seitenwande aus Profilgruppen, die sich aus Fensterpfeilern, Tragpfosten,
Langstragern und Verstarkungen zusammensetzen.

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer sollten grundsatzlich abgesenkt sein ! 25KV AC
max. 72V DC l max. 500 V DC

Hochspannung:

- Triebkopfe: 25 kV und 15 kV Wechselspannung (AC), 1,5 kV
Gleichspannung (DC)

- Wagen: 1,5 kV Gleichspannung (Heizung), 380 V AC bzw. 500 V DC
(Stromversorgung Hilfsbetriebe usw.)

- Die Abschaltung der Hochspannung erfolgt durch Triebfahrzeugfihrer per
Hauptschalter (Anleitung auf Anschlag an rechter Seite des Fahrerpults).

max 1,5kV DC; 380V AC
Batteriespannung 72 V:

Abschaltung erfolgt tiber
Batterietrennschalter in den
Batteriekasten unter dem
Fahrgestell. Je 2 Batterien pro
Triebkopf und 3 Batterien im
zweiten und siebten
Mittelwagen.

Batterietrennschalter Wagen
Batterietrennschalter Triebkopf

4. Brennbarkeit der Materialien

Die Feuerreaktion der Verkleidungen und Beschichtungen sowie des Elektromaterials erfillt die Normen NF F
16101 — NF F 16102 — Material der Kategorie A2 mit der nachstehenden Einstufung: M3 fiir FuRbdden, M2 flr
die Sitze und Wande; M1 flr die Decken.

5. Gefahren durch Fliissigkeiten und Gase

Inhalt / Stoff Mengenangabe Besonderheiten
Transformator | Trafodl 1250 kg kein Gefahrstoff nach EG; brennbar
Batterie Lésung aus KOH, LiOH | max. 105 | pro Batterie
Klimagerat Kihimittel R407C UN-Nr. 3340; nicht entziindbar.
Luftbehélter Druckluft 4751 je Tk max. 10,2 bar
40 | bzw. (77+25) | je Drehgestell
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