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1. Fahrzeugaufbau
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l:l Zugange zum Innenraum

Material der Wagenwénde und des Daches:
Stahl: Profile mit Blechbeplankung (ca. 2 mm)
Besonderheiten:

Zwei Durchgange an den Maschinenraumaufenwanden verbinden die Fiihrerrdume miteinander.

Besonderheiten zu Loschangriffspunkten:

Bei Fahrmotorenbranden kann nur im Maschinenraum durch die Ansaugéffnungen der
Fahrmotorlifter mit Wasser geléscht werden.

Ansaugoffnund
Fahrmotorlifter
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2. Rettungs- und Versorgungsaoffnungen (nach Prioritat)

Tiiren: — Je Fiihrerraum zwei AuRRentiiren (durch den Maschinenraum sind die AuRentiiren des 2. Filhrerraumes erreichbar)
— Je Fihrerraum eine Tur zum Maschinenraum

Fenster:

- Frontfensterscheiben VSG (ca. 16 mm) Werkzeug: Trennschleifer mit Steinscheibe oder Feuerwehraxt

- Seitenfenster ESG (ca. 5mm) (nicht zur Rettung geeignet) Werkzeug: Feuerwehraxt

- Maschinenraumfenster ESG (ca. 5mm) (nicht zur Rettung geeignet): Werkzeug: Feuerwehraxt

Seitenwand unter Fenster:

Durch massive Strukturen gestaltet sich das Eindringen durch die Seitenwande sehr schwierig und ist nicht zu empfehlen.
- Seitenwand unter den Fenstern im Maschinenraum: Stahlblech ca. 2 mm mit Profilen (hinter den Fenstern befinden sich
jeweils die Durchgange zwischen den beiden Fiihrerraumen)

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer sollten grundsatzlich abgesenkt sein !

Zum Senken des Stromabnehmers ist im Flihrerraum der
Kipptastschalter ,Stromabnehmer” bis zum Anschlag zu sich
heran zu ziehen. Dies kann von jedem der beiden Fiihrerrdume
aus durchgefiihrt werden. Die spezielle Griffform ist je Flihrerpult
nur einmal vorhanden. (Hinweis: Nach Betatigung tritt Sand aus
Rohren an den Radern aus. Dies stellt keine Gefahr dar!)

Hochspannung:
Elektrisches Triebfahrzeug mit Energieversorgung durch Oberleitung Uber dem Fahrzeug

Batteriespannung 110 V:

Die Fahrzeugbatterien sind einseitig an der Lok unter dem Langtrager
in einem Batteriekasten untergebracht. Von AuRerhalb kann die Lok
nur durch Trennen der Batteriekabel spannungsfrei (110 V) gemacht
werden. Das Auftrennen der Batteriekabel unter Last ist nur mit
aulerster Vorsicht und unter Beachtung der allgemeinen
Schutzvorkehrungen maglich!

Achtung: Bei gehobenem Stromabnehmer oder
Fremdstromanschluss Speisung 110 V Bordnetz iiber
Batterieladegerat (Auftrennen der Batteriekabel wirkungslos!)

4. Brennbarkeit der Materialien

. Teilweise elektrische Verkabelung mit PVC-Isolierung (Achtung: Dioxingefahr).

5. Gefahren durch Fliissigkeiten und Gase

Inhalt / Stoff Mengenangabe Besonderheiten
Transformator Trafodl 2250 kg WGK 1
Batterie Saure-Fullung 64 | UN-Nr. 1830
Hauptluftbehalter Druckluft 8001 max. 10 bar, unter dem Fahrzeug
Mehrer kleinere Luftbehélter | Druckluft 2-2501 max. 10 bar, unter dem Fahrzeug, im
Maschinen- und Flhrerraum

Weitere Schmier- und Kihlmittel sind in geringen Mengen im Fahrzeug enthalten.
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