DB/ Necworks

Logistics

Einsatzmerkblatt fur Eisenbahnfahrzeuge

Elektrisches Triebfahrzeug Baureihe 182
1. Fahrzeugaufbau
Fahrzeugansicht:
Stromabnehmer Stromabnehmer

Liftungsgitter

(gesenkt) \ / (gesenkt)

~]

Seitenfenster Fahrmaotor  Maschinenraurntir Trafo / Fahrmotor  Fluchtiuke  Seitenfenster
Frontfenster Batteriekasten  Batteriekasten Frontfenster
Fihrerraurn2 - Fluchtluke  Fahrmotarltfter Maschinenraumtir  Hauptluftbehalter  Fohrerraurntir

/-" a

Fihrerraurntir Maschinenraumtdr Stromrichter  Durchgang Fahrmotorltfter  Fluchtluke  Flhrerraum 1

|:| Zugéange zum Innenraum

Material der Wagenwande und des Daches:

Stahlprofile mit Blechbeplankung

Seitenwande aus Stahlblech ca. 4mm

Dach aus Aluminiumblech ca. 4 mm

Abgerundeter Frontbereich aus GFK auf tragender Profilstruktur

Besonderheiten:

o Eindringen durch Seitenwand in den Maschinenraum durch Gerategeriiste nicht mdglich! Beim Auftrennen der
Seitenwand kann lebensgefahrliche Spannung (Stromrichter) auftreten!

e Eindringen durch Dach sehr zeitaufwendig.

e Ein Durchgang verbindet die beiden Fihrerrdume durch den Maschinenraum.
Besonderheiten zu Loschangriffspunkten:
Bei Fahrmotorbranden kann durch die Liftungsgitter in Bereich der Dachschragen geloscht werden.
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2. Rettungs- und Versorgungsaoffnungen (nach Prioritat)

Tiiren: - Je Fahrzeugseite eine Aufentlire zum Maschinenraum (Zugang zum Flhrerraum (iber Maschinenraum)
- Je Fuhrerraum eine Tlre zum Maschinenraum

Notausstieg: - Je Fiihrerraum eine Fluchtluke (nur von Innen zu 6ffnen)

Fenster:
- Frontfensterscheiben VSG (ca. 15 mm)  Werkzeug: Trennschleifer mit Steinscheibe oder Feuerwehraxt
— Seitenfenster (nicht zur Rettung geeignet) aus ESG (ca. 8 mm) Werkzeug: Feuerwehraxt

Seitenwand unter Fenster:
Durch massive Strukturen gestaltet sich das Eindringen durch die Seitenwande sehr schwierig und ist nicht zu empfehlen.

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer sollten grundsatzlich abgesenkt sein !

Zum Senken des Stromabnehmers ist im Flihrerraum der
Kipptastschalter ,Stromabnehmer” bis zum Anschlag zu sich heran
zu ziehen. Dies kann von jedem der beiden Fuhrerrdume aus
durchgefiihrt werden. Die spezielle Griffform ist je Fihrerpult nur
einmal vorhanden. (Hinweis: Nach Betatigung tritt Sand aus
Rohren an den Radern aus. Dies stellt keine Gefahr dar!)

Hochspannung:

Elektrisches Triebfahrzeug mit Energieversorgung durch Oberleitung Gber dem Fahrzeug
Im Bereich der Stromrichter ist trotz Stromlosschaltung mit hohen Restspannungen (Kondensatoren) zu rechnen.

Batteriespannung 110 V:

Die Fahrzeugbatterien sind einseitig an der Lok unter dem
Langtrager in zwei Batteriekasten untergebracht. Seitlich davon
sind jeweils die Hauptsicherungen untergebracht. Das
Entfernen der Batteriesicherungen unter Last ist nur mit
aulerster Vorsicht und unter Beachtung der allgemeinen
Schutzvorkehrungen méglich!

Achtung: Bei gehobenem Stromabnehmer oder
Fremdstromanschluss Speisung 110 V Bordnetz iiber
Batterieladegerat (Entfernung Sicherung wirkungslos!)

4. Brennbarkeit der Materialien

Kabelisolierungen aus halogenfreiem Material. Daher besteht im Brandfall keine Gefahr der Dioxinbildung.
Erfillt die Brandschutzstufe 2 nach DIN 5510.

5. Gefahren durch Fliissigkeiten und Gase

Inhalt / Stoff Mengenangabe | Besonderheiten
Transformator Trafodl 24001 nicht wassergefahrdend
Stromrichter Wasser mit Antifrogen N [ 205 | WGK 1
Batterie Saure-Fiillung 641 UN-Nr. 1830
Hauptluftbehalter Druckluft 5001 max. 10 bar
Mehrer Kleinere Luftbehalter | Druckluft 5-1501 max. 10 bar, unter dem Fahrzeug, im
Maschinen- und Fiihrerraum

Weitere Schmier- und Kihlmittel sind in geringen Mengen im Fahrzeug enthalten!
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