Einsatzmerkblatt fiir Eisenbahnfahrzeuge HEB

Dieses Merkblatt ist fiir Hilfskréafte bestimmt, und dient im Notfall zur Rettung von Personen.

[Elektrischer Triebzug Baureihe FLIRT EMU3 600 MLS / 427-041 bis 427-043

1. Fahrzeugaufbau
Fahrzeugansicht:

Notausstiegfenster ~ Notausstiegfenster Wagenibergang Notausstiegfenster ~ Notausstiegfenster
Flhrerstand Fahrgastraum mit Wellenbalg Fahrgastraum Flhrerstand

Notentriegelung Einstiegstiren Notentriegelung Batteriekasten
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Fuhrerstandtir Fuhrerstandtr
Material der Wagenwéande und des Daches:

Wagenkasten = Aluminium — Hohlprofile
Frontkabine > GFK (Glasfaserverstarkter Kunststoff)

Besonderheiten:

Triebzug 3-teilig mit Triebkopf an beiden Enden
Besonderheiten zu Loschangriffspunkten:
keine

2. Rettungs- und Versorgungsoffnungen (nach Prioritat)
m Tiren:
Schwenkschiebettiren mit elektrischem Antrieb
Notentriegelung von innen:
1. Handgriff nach unten ziehen
2. Tar von Hand von der Mitte aus aufschieben
Notenriegelung von aufien:
1. Handgriff mit Vierkant entriegeln
2. Handgriff nach aufen ziehen
3. Tir von Hand von der Mitte aus aufschieben
[m Notausstiege:
Notausstiegfenster im Fahrgastraum (siehe Fahrzeugansicht) beidseitig als Einschlagfenster.
Notausstiegfenster im Flihrerstand (siehe Fahrzeugansicht) als Drehfenster.
jm Fenster:
Seitenfenster ohne Notausstieg bestehen aus Verbundglas
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n Ubergang zum Nachbarwagen:

Wellenbalg ist zwischen den Alu-Rippen aufschneidbar.

Werkzeug:

Gurtmesser oder Kappmesser

Seitenwand unter Fenster:
. Alu — Hohlkammer — Strangpressprofil

. Isolation
. Verkleidung

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer sollten grundsatzlich abgesenkt sein !

Hochspannung:

Die folgende Betrachtung setzt voraus, dass die Hochspannung (Fahrleitung) ausgeschaltet und geerdet ist!

Im Bereich der Traktionsausristung (Apparateraum / Fahrmotoren) ist durch nicht entladene Zwischenkreise mit
hohen Spannungen bis 1000 Volt zu rechnen.

Batteriespannung:

Die Batterien sind von der AuRenseite (siehe Fahrzeugansicht) zuganglich. Die Kabelanschliisse konnen mittels
Flugelschrauben abgetrennt werden.

4. Brennbarkeit der Materialien

Die Baustoffe der Fahrzeuge entsprechen der Brandschutzstufe 2 nach DIN 5510-1.
Fahrzeuge mit einer Brandmelde- und Brandbekampfungsanlage entsprechen der Brandschutzstufe 2 nach

DIN 5510.

Die Kabel haben eine Isolation aus halogenfreien Materialien.
Die Isolation der Innenverkleidung besteht aus Melamin, die Innenabdeckungen bestehen aus HPL.

5. Gefahren durch Flissigkeiten und Gase

Inhalt / Stoff Mengenangabe Besonderheiten
Batterie wartungsfrei Saure — Fllung ca. 2,6 kg pro Einheit e ein Batterien — Satz im Antriebsteil,
auslaufsicher jeweils im AulRenkasten rechts in
Fahrtrichtung
Transformator Isolier - Ol 600 | je Transformator e ein Transformator auf dem Dach pro
Antriebsteil
Klimaanlage Kaltemittel R 134a Flhrerstandgeréat nicht toxisch
=2 kg
Fahrgastraumgerat
=2x4kg
Stromrichter Kihisole: Antifrogen N |ca. 751 Gesundheitsschadlich beim
\Wassergemisch 44% \Verschlucken. Bei Bertihrung mit der
Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
Bei Bertihrung mit den Augen griindlich
mit viel Wasser spiilen und Arzt
konsultieren.
Luftbehalter Druckluft bis 100 | / Behalter max. 10 bar
mehrere Behalter / Leitungen
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