Einsatzmerkblatt fur Eisenbahnfahrzeuge nordbahn™~
Elektrischer Triebzug BR 1429/1430 (FLIRT3 nordbahn)

1. Fahrzeugaufbau

B Fahrzeugansicht:
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E Notausstiege 2 Klimagerat 4 Batterie 110 V (inkl. Ladegerat)
1 Tirnotentriegelung 3 Trafo 5 Stromabnehmer

B Material der Wagenwé&nde und des Daches:
Wénde und Dach: Aluminium Strangenpressprofil
Bugmaske: GFK

B Besonderheiten:
Selbsttatige Haltebremse gegen Wegrollen
Je eine Antriebsanlage an den ersten Drehgestellen der Endwagen
Alle Wagen durchgéngig begehbar

B Besonderheiten zu Léschangriffspunkten:
5 - 6 Wagenteile mit je einer Tir pro Seite
Fuhrerstande jeweils an den Fahrzeugenden
Antriebsausriistung im Bereich der Fuhrerstédnde
15 kV Leitung auf dem Dach. Vor Beginn der Loscharbeiten Pkt. 3 beachten.

2. Rettungs- und Versorgungsoffnungen (nach Prioritat)

Turen
Notentriegelung von aul3en:
Jede Tir besitzt eine von aufen zugéngliche Notentriegelung.
1. Roten Griff ziehen.
2. Tur von Hand aufschieben.

Notentriegelung von innen:
Jede Tir besitzt eine von innen zugangliche Notentriegelung.
1. Berstscheibe eindriicken.

2. Roten Griff ziehen.

3. Tur von Hand aufschieben.

Notausstiege
e jede AulRRentur
e im Flhrerraum 2 Notausstiege Uber Fenster
e Je Wagen 2 Notausstiegsfenster (innen und au3en mit einem
roten Punkt an der Sollbruchstelle gekennzeichnet)

Fenster
Sicherheitsverbundglas (Werkzeug: Feuerwehraxt oder Trennschleifer mit Steinscheibe)
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3. Gefahren durch elektrischen Strom

Bordnetz- und Hochspannung:
Die Bordnetzspannung betrégt 110V.
Hochspannungsleitungen (15 kV) sind im Dachbereich verlegt.
Achtung: An den Kondesatoren im Stromrichter ist trotz
Stromlosschaltung mit sehr hohen Restspannungen zu rechnen!
Entladezeit max. 35 min.

Stromabnehmer
Absenken uber Notaus-Schlagtaster im Fahrerstand
Bei Mehrfachtrakton:
la. aufgeriisteter Zugverband: alle Stromabnehmer senken sich (Betatigung im aktiven Fahrerstand)
1b. aufgeruisteter Zugverband: lokaler Stromabnehmer senkt sich (Betatigung im inaktiven Fahrerstand)
2. nicht aufgerlsteter Zugverband: lokaler Stromabnehmer senkt sich
Achtung: fir 1b. Und 2. :MaBnahme in jedem Einzelfahrzeug erforderlich
Batteriespannung:
1. Schlisselschalter auf dem Fihrerpult auf Stellung '0' und
Schlissel abziehen.
2. 'Batteriehauptschalter AUS' auf Stellung '1'
3. Deckenklappen im Fahrgastraum unterhalb
der Batterieladegeraten (4) 6ffnen

4. Schwarzen Griff fUr Batterietrennung ziehen
Achtung: Punkt 3 und 4 an jeder Batterie (Pos. 4 Kap. 1) erforderlich!

4. Brennbarkeit der Materialien (nach DIN 5510-2)

Werkstoffe: Brandschutzstufe 2

5. Gefahren durch Flissigkeiten und Gase

Im Fahrzeug sind keine halogenhaltigen Stoffe verbaut.

B |Baugruppe Inhalt / Stoff Mengenangabe pro Besonderheiten
verbauter Einheit
Trafo Esterol 610 |
Stromrichter Antifrogen N 701
Getriebe Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 111 2 x je MDG
Spurkranzschmierung Flief3fett Locolub Eco 131 je MDG
Klimaanlage Kaltemittel R134a iz :<g
Fihrerstand Verdichterdl IClI Emkarate RL 32-3MA !
Klimaanlage Kéaltemittel R134a 2x4,4kg
Fahrgastraum Verdichterdl FV68S 1,71
100 | (HBL)
60 | (Luftfederung)
40 | (Bremse)
Druckluftanlage Druckluft 40 | (Parkbremse)
40 | (Mg-Bremse)
19 | (Pantograf)
Batterie verdiinnte Schwefelséure in Gel 7.4 kg
gebunden
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