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Hessische Feuerwehrleistungsübung (HFLÜ); 
Ertüchtigung des Leitergerüstes 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aus gegebenen Anlass wurde die Standsicherheit des in der Anlage 13 der Beschrei-

bung der HFLÜ dargestellten Leitergerüstes überprüft. Die Überprüfung erfolgte anhand 

von statischen Berechnungen und verschiedenen praktischen Versuchen. 

 

Festgestellt wurde, dass bei dem Einsatz eines C-Strahlrohres von der Steckleiter aus, 

das Gerüst beim Zusammentreffen mehrerer ungünstiger Umstände (Nichtbeachtung 

von Einsatzgrundsätzen nach den Feuerwehrdienstvorschriften, Aufstellung des Leiter-

gerüstes auf einer nicht geeigneten Fläche) seitlich umkippen kann. 
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Um Unfälle möglichst zu vermeiden, halte ich daher eine Ertüchtigung des Leitergerüs-

tes, wie in der Anlage beschrieben, für angezeigt. 

 

Darüber hinaus bitte ich bei dem oben angeführten Strahlrohreinsatz auf Folgendes be-

sonders zu achten: 

 

• Die Aufstellfläche für das Leitergerüst muss tragfähig und ausreichend eben 

sein. 

• Vor der Benutzung ist das Leitergerüst auf Schäden und ordnungsgemäße Mon-

tage zu kontrollieren. 

• Das ruckartige Öffnen eines Verteilers mit Kugelhähnen und des Strahlrohres ist 

zu vermeiden. 

• Das Strahlrohr darf nur jeweils bis zu einem Winkel von 15° zu den Seiten hin 

eingesetzt werden. 

 

Bitte leiten Sie diese Information an die Feuerwehren in Ihrem Zuständigkeitsbereich 

weiter. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

gez. Dipl.-Ing. Baumann 

Direktor 

 

 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 
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