Hessen Mobil HESSEN

StraBen- und Verkehrsmanagement

Auf Bundes-, Landes- und KreisstraBen stehen alle
200 Meter, rechts im Seitenraum in Stationierungs-
richtung, Stationszeichen-Leitpfosten. Auf Vorder- und
Ruckseiten sind Angaben zur StraBe, dem Abschnitt
und der Station angebracht. StraBenbezeichnung und
Stationsangaben wechseln, sodass aus jeder Fahrtrich-
tung abwechselnd die StraBen- oder die Stationsinfor-
mation lesbar ist. Die bekannten dreieckigen Markie-
rungen werden nun nach und nach durch Beschriftun-
gen an den Stationszeichen-Leitpfosten ersetzt.
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Hallo, guten Tag. Mein Auto ist
liegengeblieben. Ich bin hier
an der StraBe B 275, Abschnitt
025, Station 0,400.

Bestimmung
der Position
im Uberortlichen
Stral3ennetz

Eindeutige
Standortbeschreibung

Die Angaben StraB3e, Abschnitt und Station
auf dem Leitpfosten beschreiben
den Standort eindeutig.

Das Stationierungssystem ermdoglicht durch seine Gliede-
rung in Kreuzungen und Einmindungen mit numerierten
Netzknoten die Orientierung auf StraBen. Zwei Netzknoten
begrenzen einen Abschnitt, der mit der ersten Netzknoten-
nummer bezeichnet wird. Im Verlauf einer StraBe sind die
Abschnitte auBerdem fortlaufend numeriert.
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Abstand vom
Abschnittsanfang
in Kilometern

Jeder Abschnitt zwischen zwei Netzknoten beginnt bei
Null und endet mit der Gesamtlange des Abschnitts.

Eine Station gibt an, wie weit ein Standpunkt vom Anfang
des Abschnitts entfernt liegt.

Fir eine ungefdhre Standortbestimmung geniigen die
Angaben auf dem néachstgelegenen Stationszeichen. Zur
genauen Standortbestimmung, z.B. bei Unféllen, muss die
Entfernung vom Standort bis zum néchstgelegenen Stati-
onszeichen gemessen werden.

Verkehrsteilnehmende kénnen mitihrem Smartphone einen
QR-Code scannen und erhalten so ihren genauen Stand-
ort in einer ,OpenStreetMap”-Karte, mit Details zu Stral3e
und Abschnitt. Dafur bendtigt man eine ,QR-Code- Rea-
der”-App. Zukinftig haben auch Rettungsdienste und Fach-
verwaltungen die Méglichkeit, Gber den QR-Code weitere
StraBeninformationen abzurufen.

Mit einem Klick
alle Informationen im Blick

Der QR-Code auf den Stationszeichen
erleichtert den Zugang zu Informationen
fiir Rettungsdienste und Fachverwaltungen.

Mit einem Klick auf das Standort-
symbol werden weitere
Informationen zum Abschnitt und
zu der Station dargestellt. Zusatzlich
besteht die Mdglichkeit, einen
Notruf auszulésen. @

Kennung 5616025 5616026
Von Netzknoten 5616025
Nach Netzknoten 5616026

StraBe B 275 Notruf
Folgenummer 3400

Lénge 1,312 [km] @
Station 0,400 [km]
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