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1 Einleitung

Grol3e Schadensereignisse haben gezeigt, dass Feuerwehrangehorige nicht nur in dem
eigenen Ausruckebereich, sondern auch in vollig unbekanntem Gebiet zum Einsatz
kommen konnen.

Flugzeugabsturz Uberlingen
Oderbruchhochwasser
Eschede ICE-Unfall
Flutkatastrophe Rhein
Waldbrande Niedersachsen
Hochwasser entlang der Elbe

Die Orientierung in unbekanntem Gelande, das schnelle Auffinden von Orten, Stral3en und
Objekten sowie die Ubermittlung von Meldungen setzen Grundkenntnisse in der
Kartenkunde voraus, die jeder Feuerwehrangehdorige beherrschen muss.

2 Die Bedeutung der Kartenkunde

Die Tatigkeit der Feuerwehr bei Einsatzen gréf3eren Ausmaldes, ob in der Stadt oder auf
dem Lande, steht in Beziehung zu dem Gebiet, in dem sich der Einsatz vollzieht. Bei
GroRbranden in Industrieanlagen, bei Waldbrandkatastrophen oder groen Uber-
schwemmungen bedient sich die Einsatzleitung der Karte, um folgende Aufgaben zu
bewaltigen.

Beispiele:
e Festlegung von Bereitstellungsplatzen

e Festlegung eines Marschweges und Heranfuhrung von Einsatzkraften

e Erkundung von Umgehungs- und Ausweichmaoglichkeiten

e Ermittlung von gelandegunstigen Platzen zur Errichtung von Nachrichtenanlagen

e Erkundung des Gelandes hinsichtlich seiner Verwendbarkeit, des Zustandes von
Stralden, Wegen, Brucken, Eisenbahnen usw.

e Ermittlung einer Loschwasserversorgung

e Festlegung des eigenen Standortes

e Ermittlung der Ausbreitung von Schadstoffen in der Luft und auf Gewassern

e Gebietsaufteilung bei der Personensuche
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Was ist eine Karte?

Die Karte ist das verkleinerte,
(durch den entsprechenden Mal3stab)

verebnete,
(durch die Kartenprojektion und Hoéhenlinien)

durch Kartenzeichen erlauterte
(Symbole und Zeichen flir bestimmte
Gegebenheiten in der Natur)

Abbild eines Teiles der Erdoberflache.

3 Darstellung auf Karten

Verkehrsnetz

Das aus Stralen, Wegen, Eisenbahnlinien bestehende Verkehrsnetz wird in den Karten
besonders hervorgehoben. Es ist aber zu beachten, dass alle Verkehrswege breiter in den
Karten eingetragen sind, als es ihrer naturlichen Breite entspricht. Das heil3t, die
Kartenzeichen hierfur, wie auch fur andere Objekte (wie z.B. Baume, Talsperren,...), sind
nicht maRstabsgetreu.

Siedlungen

Auf Karten grélRerer Maldstabe sind Ortschaften und Siedlungen vollstandig und nahezu
mafstabsgetreu dargestellt. GroRe und Bedeutung lassen sich auf dieser, aber auch auf
Karten kleinerer Mal3stabe hinreichend genau bestimmen.

Bodenbewuchs

In der Karte 1: 50000 ist der Bodenbewuchs durch entsprechende Kartenzeichen und
Farbflachen gekennzeichnet. Wie alle Kartenzeichen flr bestimmte Gegenstande sind
auch die eingezeichneten Baume nicht mafstablich.

Zusammenhangende Waldgebiete werden in ihren Umrissen mit einer Punktreihe
versehen und sind ihren Ausmalden entsprechend mal3stablich wiedergegeben.

Gewasser

Alle Gewasser sowie ihre Namen sind in den Karten in blauer Farbe hervorgehoben.
Bache und Graben unter 5 m Breite werden mit einer Linie dargestellt. FlieRende
Gewasser Uber 5 m Breite werden in der Karte 1 : 50 000 mit einer Doppellinie dargestellt.
Bei allen flieRenden Gewassern ist in wiederkehrenden Abstanden ein Pfeil eingezeichnet,
der die Flierichtung anzeigt.

Kartenzeichen allgemein

Kartenlesen heif’t, Kartenzeichen (Symbole) lesen und deuten kdénnen.

Die Zeichenerklarungen (Legende) befinden sich jeweils am linken Kartenrand. In
Kartenlegenden neuerer Ausgabe werden nicht mehr alle Kartenzeichen erklart.

Bei den neu gefuhrten Karten DTK50, aus dem Digitalen Basis-Landschaftsmodell (ATKIS
Basis-DLM), wurden die Kartenzeichen teilweise gravierend verandert.
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3.1 Geldndedarstellung

Gelandeformen werden in Karten durch Héhenlinien wiedergegeben.

Gelande steigt ?

Q@ Geldande fallt
Gelande fallt R

Geldnde steigt

Die Hohenlinienzahlen geben den Gefalle- und Steigungsverlauf an; in Richtung
Zahlenunterseite fallt das Gelande. In Richtung Zahlenoberseite steigt das Gelande.
Stehen die Hohenlinienzahlen auf dem Kopf, verhalt sich das ebenso (siehe Bild oben).

Hohe [m]

Gelandeschnitt Om

Abb. 1: Hohendarstellung auf einer Karte 1 :50.000

Mit Hilfe der Hohenlinien kann man auch das Profil einer Gelandeformation konstruieren.
Dazu wird auf ein Blatt ein Koordinatensystem mit Entfernung und Héhe aufgezeichnet.
Die Schnittpunkte der Gelandeschnittlinie mit den Hohenkurven werden entsprechend
ihrer Werte in das Koordinatensystem eingezeichnet. Nach dem Verbinden der einzelnen
Schnittpunkte untereinander erhalt man das Hohenprofil.

Diesen Gelandeschnitt kann man zum Beispiel bei der Berechnung von Standorten von
Verstarkerpumpen, bei Férderung von Wasser Uber lange Strecken, benutzen.
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Was fur Hohenformationen werden durch die beiden Hohenbilder dargestellt?

02°

o

Ubungen zu Héhenlinien

35 40 45 50 55 55 50 45 40

Hoéhe der Kuppe A: ca.

Hoéhe der Kuppe B: ca.

Hoéhe der Kuppe C: ca.

Tiefe der Senke D: ca.
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Fir den Bereich der Schutzhitte mit den Koordinaten 40987778 (WGS 84) sollen

Kartenkunde

Aufgabe:
Sie im Rahmen der Einsatzvorbereitung ein Brandschutzkonzept erarbeiten.
Dazu soll die Wasserversorgung Uber eine Wasserférderung aus offenem

Gewasser entlang der vorgegebenen Strecke realisiert werden.

Briicke Uber den Fahrenbach
sudlich von Vollmarshausen

(H 230)

Weggabelung nérdlich von
Wellerode (H 355)

800 I/min (PR =1 bar/100 m)

Weitere Angaben zur Forderstrecke:
Ausgangskoordinate: 39157822 (WGS 84)
40707762 (WGS 84)

Endkoordinate:
geschlossene Schaltreihe

geforderter Forderstrom:

Art der Forderstrecke:
Pumpentyp: FP 8/8
Wasserabgabe: An Endkoordinate; in einen
dort befindlichen Behalter
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4 Der MaRstab

Der Mal3stab ist das Verhaltnis von Kartenstrecke zur Naturstrecke.

Merke: Zur Ermittelung, wie viel Meter in der Natur einer bestimmten Strecke auf der
Karte in cm entspricht, streicht man von der MaRstabszahl die beiden letzten Nullen
weg (1:50000 = 1cm entsprechen 50022m in der Natur).

Der Abstand der Gitterlinien betragt bei Karten im Mal3stab:

1:25000 4 cm =1 km in der Natur

1:50000 2cm =1 kmin der Natur

1:100 000 1 cm =1 km in der Natur

oder 10 cm =10 km in der Natur

1:250 000 4cm =10 km in der Natur

Ubungen zum MaRstab

MaRstab der Karte Entfernungen:
[mm] [m]
in der Karte: im Gelande

1:1.000000 1

1: 500000 500
1: 250000 1

1: 100000 1

1: 50000 50
1 25000 100
1 10000 25

1 5000 32
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5 Geographische Einteilung der Erde

Die Erde ist in 360 Langengrade oder Meridiane (von Pol zu Pol laufende Halbkreise) und
180 Breitengrade oder Parallelkreise (Vollkreise) eingeteilt.

Die Langengrade werden vom Nullmeridian (das ist der Meridian, der durch die ehemalige
Sternwarte von Greenwich bei London verlauft) aus nach Westen von 0° - 180° westlicher
Lange und nach Osten von 0° - 180° ostwartiger Lange gezahlt. Sie treffen sich zwischen
Amerika und Asien und bilden die Datumsgrenze. Am Aquator haben sie untereinander
einen Abstand von 111 km. Nach Norden und Suden nahern sie sich immer mehr und
laufen in den Polkappen zusammen.

Die Breitengrade verlaufen parallel zum Aquator (daher Parallelkreise) im Abstand von ca.
111 km. Es gibt 90 nérdliche und 90 sudliche Breitengrade. Diese geographische
Gradeinteilung ist Grundlage der Erdvermessung.

Breitengrad Langengrad
Nordlich

Aquator \\ \ \ 1

AN
N
AN

Sidlich
)

Abb. 2: Das geographische Gitternetz
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5.1 Die UTM-Projektion

Die im Katastrophenschutz und beim Militar gebrauchlichen Karten werden mit Hilfe der so
genannten UTM-Projektion erstellt, dabei bedeutet:

U = Universal > die ganze Erde bedeckend

T = Transversal » querverlaufend, querachsig

M = Mercator > Kartograph 1512-1594

Bei dieser Kartenprojektion wird gedanklich ein Zylinder, dessen Durchmesser kleiner als
der Erdumfang ist, senkrecht zur Polachse Uber die Erde geschoben (er schneidet sie also

ein). Auf diesem Zylinder werden nun durch die Projektion von auf3en nach innen jeweils
6° breite, apfelsinenscheibenartige Streifen abgebildet.

Abb. 3: Schnittzylinder

Lernunterlage Kartenkunde.doc -10-
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5.1.1 Zoneneinteilung, Bandeinteilung

Bei der UTM-Projektion ergeben die 360 Langengrade bei einem 6 Langengrad breiten
Projektionsbereich insgesamt 60 solcher Streifen. Man bezeichnet sie als Zonen mit
Zahlen von 1 - 60, beginnend bei 180° westlicher Lange in Richtung Osten. Deutschland
liegt fast ganz in Zone 32 und 33 mit dem Mittelmeridian 9° bzw. 15° ostwartiger Lange.
Diese Zonen unterteilt man zwischen 80° sudlicher und 84° nordlicher Breite in 20 je 8°
hohe Bander. Von Siden nach Norden wird jedes Band mit einem Buchstaben von C - X
(ohne | und O) gekennzeichnet. Dadurch entstehen so genannte Zonenfelder.

Deutschland liegt groBtenteils im Band U
60 Zonen mal 20 Bander = 1200 Zonenfelder.
Die Polkappen werden gesondert mittels anderer Projektionsverfahren erfasst.

Merke:

Zone - Zahl Band — Buchstabe

MNordpol

T

Abb. 4: UTM - Koordinatensystem
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westlich ostwarts

180° 174°  168°  162° 6° 0° 6° 12° 18°

Deutschland

[
—
P
—
|

BAND

|

1
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o—1 2 3=~ Aquato =32 —}= 33 —}—

Zonen-
feld

e
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il

<A<

=

[ ]

Abb. 5: UTM Zonen und Bander

Deutschland befindet sich in der Zone 32 und 33 und im Band U und T.

Zonenfeld

Die Kombination aus Zone und Band ergibt das Zonenfeld.
Beispiel:

Hessen befindet sich in Zone 32 und Band U. Der Anfang der Koordinatenangabe fur Orte
in Hessen lautet also:

Hessen liegt vollstandig im Zonenfeld 32U.

Lernunterlage Kartenkunde.doc -12-
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Kartenkunde

5.1.2 Die 100 km Quadrate

Einteilung nach dem UTMREF - Meldesystem

Bei der Feuerwehr verwendet man zur Ubermittlung von Koordinaten Ublicherweise das
UTM-Referenzmeldesystem, Kurzform UTMREF. Hier werden zur weiteren Unterteilung
der Zonenfelder (am Aquator immerhin 666 x 888 km? groRR) und um ein rechtwinkliges
Gitternetz zu bekommen in jedem Zonenfeld (vom Mittelmeridian als senkrechte Achse
und vom Aquator als waagrechte Achse) 100 km Quadrate abgeteilt.

Dabei entstehen an den Zonenrandern in jedem Zonenfeld auch Restquadrate.

Alle 100 km Quadrate werden mit Doppelbuchstaben bezeichnet. Der erste Buchstabe gibt
die West-Ost-Richtung, der zweite Buchstabe die Stid-Nord-Richtung an.
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Abb. 6: 100 km Quadrate

Kassel befindet sich im 100 km Quadrat mit der Bezeichnung NB. Der Anfang der
Koordinatenangabe flr Objekte in Kassel lautet:

32U NB

Zone Band 100 km Quadrat

Das UTMREF - Meldesystem wird bei GPS - Empfangern als MGRS (Military Grid
Reference System) bezeichnet.
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5.2 Einteilung nach dem UTM - Koordinatensystem

Der Ursprung des UTMREF - Meldesystems ist das UTM - Koordinatensystem.

Hier erfolgt die Koordinatenangabe mittels des Ost- und Nordwertes. Der Ostwert
beschreibt den Abstand zum nachstliegenden Hauptmeridian, der den Wert 500 hat. Der
Nordwert gibt auf der nérdlichen Halbkugel die Entfernung zum Aquator wieder. Dieses
System findet haufig Anwendung bei elektronischen Navigationssystemen (z. B. GPS-
Anlage des GABC-Erkundungskraftwagens).

31v 32v 33V —
003 - i W Hauptmeridian

Abb. 7: UTM - Koordinatensystem

Beispiel: Zone 32U, Ost 534755, Nord 5684723 Staatstheater Kassel

Die ersten drei Ziffern des Ostwertes und die ersten vier Ziffern des Nordwertes kdnnen direkt von
der Karte abgelesen werden. Die weiteren Ziffern missen mit dem Planzeiger ermittelt werden.

Das Theater befindet sich also 34,755 km ostwartig des Mittelmeridan und 5684,723 km nérdlich
vom Aquator. Berechnung siehe Kapitel 5.3.

5685

32U 534755 5684723

I/

5684

534 536
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5.3 Die Gitterlinien

Je nach Mal3stab der Karten werden waagerechte und senkrechte Gitterlinien im Abstand
von 1 oder 10 km eingedruckt.

Die Gitterlinien sind auf dem Kartenrand und in der Karte beziffert. Die Ziffern laufen bei
den senkrechten Linien von links nach rechts; bei den waagerechten Linien von unten
nach oben. Die Ziffern der senkrechten Gitterlinien geben die Entfernung zum Mittel-
meridian der jeweiligen Zone an. Der Hauptmeridian hat stets den Wert 500. Die Zahlung
beginnt also 500 km westlich des Hauptmeridians au3erhalb des Zonenfeldes, um
Minuswerte nach links zu vermeiden. So liegt beispielsweise die senkrechte Gitterlinie mit
der Angabe:

530 = 30 km ostwartig vom Hauptmeridian entfernt (siehe Karte unten)
(530 km-500 km = 30 km)

497 = 3 km westlich vom Hauptmeridian entfernt
(500 km-497 km = 3 km)

Deutschland 1:50 000

;4,
(530

51923557

% %ha'u " : “ =
ll%ﬂ%i\
Z/_ ’ | AR

30
IR

Die Zahlen der waagerechten Gitterlinien geben die Entfernung zum Aquator an. So liegt
beispielsweise die waagerechte Gitternetzlinie mit der Angabe:

5690 = 5690 km nérdlich vom Aquator (siehe Karte oben)

5673 = 5673 km nordlich vom Aquator

Lernunterlage Kartenkunde.doc -15-
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6 Ermitteln der Koordinate mittels Planzeiger nach UTMREF

1.

Schritt: Man stellt die grol3en Ziffern der nachsten senkrechten Linie links des
betreffenden Punktes (Ostwert) fest.

z.B.: 29

Schritt: Mit einem dem Mal3stab der Karte entsprechenden Planzeiger misst man
den Abstand des betreffenden Punktes zu dieser Linie (auf 10 m genau).

z.B.: 76

Schritt: Man stellt die grol3en Ziffern der nachsten waagerechten Linie unterhalb
des betreffenden Punktes (Nordwert) fest.

z.B.: 83

Schritt: Ebenfalls mit dem Planzeiger misst man den Abstand des betreffenden

Punktes zu dieser Linie (auf 10 m genau).

z.B.: 70

Die vollstandige Koordinate fir die Kreuzung lautet:

Zone Band 100 km Auf

2UNB 2976 8370

Quadrat 1Tkm || Auf 100 m Auf 10 m
genau || genau genau

Bei Verwendung eines Planzeigers muss man genau auf die Unterteilung achten. Viele
handelsubliche Planzeiger haben im Mal3stab 1 : 50 000 eine 40 Meter Unterteilung!
Fir die achtstellige Koordinate eines Standortes mussen die 10 m Stellen geschatzt
werden, da die Planzeiger nicht feiner unterteilt sind.

Siehe nachste Seite
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1. Schritt: 29

4. Schritt: 70

2. Schritt: 76

3. Schritt: 83

Ubungen
Ermitteln Sie die Koordinaten von folgenden Punkten!

Herkules

TP 615 Hohes Gras

Kirche Dérnhagen

Kirche JVA Wehlheiden

Beschreiben Sie die Punkte an folgenden Koordinaten!

32UNB34138307

32UNB46368629

32UNB38819343

32UNB27418661

Lernunterlage Kartenkunde.doc

17 -




Ka I"te n kU n d e : Hessische Landesfeuerwehrschule

7 Umrechnung von ED 50 in WGS 84

Es gibt heute noch in Deutschland zivil und militarisch genutzte Karten mit UTM-Gitter, die
sich auf den 1950 in Europa eingefuhrten Ellipsoiden von Hayford beziehen. Das System
wird auch als European Datum (ED 50) bezeichnet.

Im Rahmen einer weltweiten Angleichung der Standards wurde 1989 das beim GPS
verwendete World Geodetic System 1984 (WGS 84) als einheitliches europaisches
Bezugssystem unter dem Namen European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS 89)
eingefuhrt.

Da die Koordinatengitter unterschiedlichen Ursprungs sind, sind somit die Gitter
verschoben.

Koordinate in ED 50: Koordinate in WGS 84:
32UNB29768370 32UNB29668350
1 -2 +1 +2
Koordinate in WGS 84: Koordinate in ED 50:
32UNB29668350 32UNB29768370

Anmerkung: Wegen der unterschiedlichen Bezugssysteme sollte dieses jeweils mit der
Koordinate dokumentiert werden.
z. B. 32UNB29768370 (WGS 84)

Die genaue Abweichung fur das jeweilge Kartenblatt kann man den ED 50 Karten
entnehmen. Fur das Kartenblatt Kassel L4722 die genaue Abweichung z.B. 88 m im
Ostwert und 202 m im Nordwert.

Wichtig:

Bei den Zuwegekarten der Deutschen Bahn AG sind keine Hinweise auf das
Bezugssystem. Hier ist zum Teil noch das Bezugsystem ED 50 zu finden. Das kann im
Einsatzfall eine Veranderung des Einsatzortes von 200 m bedeuten, und im Bereich von
Flissen, Autobahnen und ahnlichem problematisch sein.

Auch beim Verwenden von digitalen Karten und GPS - Empfangern ist immer auf die
richtige Auswahl des Bezugsystems zu achten.

Lernunterlage Kartenkunde.doc -18 -
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8 Das GEOREF - System

Das Geographical Reference System (GEOREF) ist auf dem geografischen
Koordinatengitter aufgebaut. Es dient zum schnellen Auffinden von Rdumen und Punkten
auf der Erdoberflache. Dieses System findet auch in der militdrischen Luftfahrt
Anwendung, und ist dem zufolge auch in Fliegerkarten eingedruckt.

Die Abbildung der GEOREF Felder findet man nur bei Karten mit dem MalRstab

1: 250000 und Kleiner.

Das 15° Feld

Die Erdoberflache wird mit Hilfe der Langenkreise beginnend an der Datumsgrenze bei
180° von Westen nach Osten (rechts) in 24 Langenzonen von 15° Breite unterteilt. Die
Streifen werden dann mit den Buchstaben A-Z bezeichnet. Die Buchstaben | und O
werden nicht verwendet, da man sie zu leicht mit den Zahlen 1 und 0 verwechseln kann.
In einem zweiten Schritt wird dann mit Hilfe der Breitenkreise beginnend am Sudpol bei
90° die Erdoberflache von Siden nach Norden (hoch) in 12 Breitenbander von 15° Hohe
unterteilt. Die Breitenbander werden mit den Buchstaben A-M bezeichnet. Der Buchstabe |
wird nicht verwendet.

Hieraus ergeben sich 24x12 Felder mit 15° Breite und 15° Hohe. Jedes Feld wird mit
einem Doppelbuchstaben (rechts-hoch) bezeichnet. Mitteleuropa liegt dementsprechend
im Feld NK.

15° Feld NK

90° , ' 90°)

N
7EN- &;;%%Z’f; eI = S O L
e ANEGRBISEES, Lo
L %%*‘%a Ty g“:j;% Z%L;%g: 7:\2 S mﬁ_ﬁﬂwg?}x A K
o N ﬁﬁi’ fﬂm\\v " | S o
45°N T 7 e o J 450'
L NGO [ AT
e = 7 | B AT %
0° ke | ﬁ:‘gﬁk W “igﬁ%ﬁ . G 0°
S N Rk LI N F
15°8 T - % =tE PRk 15
30°S ff & o Ry p 0%
45°S al Q }/C 457
60°S @E : 3 g P e S Sy B 60°¢
75°S = CA’J\*’;E%% L e e i =1 Lki? 75°‘
ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZA .

180°W 150°W 120°W 90°W 60°W 30°W 0° 30°0 60°0 90°0 120°0 150°O 180°O

World Geographic Reference System (GEOREF)

Abb. 8: GEOREF
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Das 1° Feld

Das 15°-Feld wird nun weiter in 15x15 Felder unterteilt. Die sich daraus ergebenden
1°-Felder werden analog zu den 15°-Feldern ebenfalls mit Doppelbuchstaben (rechts-
hoch) bezeichnet. Zusammen mit der 15°-Feldbezeichnung ergibt sich dann eine vier
Buchstaben lange Bezeichnung: z.B. NKJF

f | N
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o e g
e e
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1 "p}i':’»g —
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] i e
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3, For qeataiiletedod -
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Abb. 9: 1° Feld
Das Minutenfeld

Jedes 1° Feld wird wiederum in 60 x 60 Minutenfelder unterteilt. Die erste und die zweite
Ziffer geben die Langenminuten an. Die dritte und vierte Ziffer geben die Breitenminuten
an.

Die Langenminuten werden immer von der Stud-West-Ecke des 1° Feldes nach Osten, die
Breitenminuten immer von der Stud-West-Ecke nach Norden gezahlt.

Eine Unterteilung der Minuten in Zehntelminuten bei Lange und Breite ist zulassig und
ermoglicht ein Objekt mit groRerer Genauigkeit anzugeben.

Beispiel fur eine GEOREF-Meldung:

NK — Angabe zum 15° Feld

JF — Angabe zum 1° Feld

1016 — Angabe zum 1’ Feld
103163—  Angabe auf Zehntelminuten.

Lernunterlage Kartenkunde.doc -20 -



Ka rte n kU n d e : Hessische Landesfeuerwehrschule

Hinweise zur Handhandhabung

Die Angaben fur die 15° und 1° Felder sind am unteren Rand in die Karten eingedruckt
und kdnnen dieser unmittelbar enthommen werden.

Die Minuten werden im Kartenrahmen in Schritten von 17, 5" oder 10" abgebildet.

Somit kdnnen wir die Angaben bis zur Minute direkt aus der Karte entnehmen.

Angaben, die nicht direkt abgelesen werden konnen, miussen entweder geschatzt oder mit
Hilfsmitteln entnommen werden. Dies ist der Fall bei Zehntel- oder Hundertstelminuten.

2.16,3 Breitenminuten | 7.

§t. Goarshpusen 2¢

15! ‘ 7 y A

on
(=p]

Bad Ems 32km

5000
8°00° s30000m. F,

Mainz Tkm AK Mainz 4km R

1. 10,3 Langenminuten

Dieses Beispiel ist an einer Karte 1: 250 000 dargestellt.
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Beispiel auf einer Karte 1:200 000 in Verbindung mit Koordinatinaten-
bestimmungsdiagramm

Hinweis: Die Bezeichnung des 15° Feldes kann entfallen, wenn eine Verwechselung mit
anderen 15° Feldern ausgeschlossen ist.

Aufgabe: Wir bestimmen die GEOREF - Koordinate fiir die Eisenbahnbriicke uber
die B517 bei Kirchhundem.

1. Bestimmung des 15° Feldes. Die Bezeichnung ist bei militarischen Karten am
Kartenrand eingedruckt. (Nicht bei der Shell Generalkarte)

Bezeichnung 15° Feld

NK
GEOREF Gilt fiir Deutschland
15°-Feld :
NK
i — | T
| |
|
J6 | K6

2. Bestimmung des 1° Feldes. Die Bezeichnung ist bei militarischen Karten am
Kartenrand eingedruckt. (Nicht bei der Shell Generalkarte, dort sind nur die
Gradzahlen angegeben)

GEOREF Bezeichnung 1° Feld
15°-Feld : JG
NK
52 —T

JG
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3. Bestimmung des 1° Feldes auf der Shell Generalkarte

Anschluss Pocket Blatt 8

Waldoril

30N ¢
Siegen 8°10'| GroBenbach

D \ Graphische Betriebe

2.

51° nordlicher
Breite entspricht
dem Buchstaben G

1.

8° Ostlicher Lange
entspricht dem
Buchstaben J

Ergebnis: Das 15° Feld tragt die Bezeichnung NK
Das 1° Feld tragt die Bezeichnung JG

Anschluss Pocket Blat
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8.1 Bestimmung des 1’ Feldes mittels
Koordinatenbestimmungsdiagramm
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1. Auflegen des Diagrammes in das Planquadrat. \

Achtung: Das Diagramm muss fir den jeweiligen Breitengrad bestimmt sein.

2. Ablesen der Ostminuten aus dem Diagramm, hier 04’
3. Ablesen der Nordminuten aus dem Diagramm, hier05’'= = = = = = = = = = = = = = = = =
4. Ablesen der Zehntelminuten mussen durch Schatzen ermittelt werden.

Fir die Ostminuten ist es der Wert 04,9 und fur die Nordminuten der Wert 05,6.

Ergebnis: Die Angabe auf Zehntelminuten lautet 049056.
Die vollstandige GEOREF - Meldung lautet NKJG049056
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9 Feststellen der Himmelsrichtungen

Der Feuerwehrangehdrige muss sich im Gelande immer zurechtfinden kdénnen.

Die Durchfuhrung eines Auftrages hangt haufig von seinem Orientierungsvermogen ab.
Damit der Feuerwehrangehorige dieser Forderung gerecht wird, muss er Hilfsmittel
kennen und sie jederzeit in unbekanntem Gelande zur Anwendung bringen konnen.

Als Hilfsmittel dienen:

1. - der Kompass

2. - der Stand der Gestirne

3. - die Uhr in Verbindung mit der Sonne
4. - die naturlichen Merkmale

5. - die kiinstlichen Merkmale

9.1 Der Kompass

Der Kompass ist ein einfaches Mittel zur Feststellung der Himmelsrichtungen. Die
Magnetnadel zeigt entlang der 6rtlichen magnetischen Feldlinien zum magnetischen
Nordpol. Hieraus ergeben sich die anderen Himmelsrichtungen. Metallgegenstande
kénnen die Magnetnadel beeinflussen und sind daher beim Gebrauch des Kompasses
fernzuhalten. (Zum Beispiel Uhren, Brillengestelle, Werkzeug, Fahrzeuge,
Hochspannungsleitungen, Mobiltelefone und Buroklammern in Karten.) Aber auch
naturliche Gegebenheiten wie Erzanlagerungen konnen die Magnetnadel ablenken.

Sichtfenster mit

Peillinie
Daumenring
cm - Skala
Nordlinie mit Nordpfeil
Kimme Windrose mit 360° Skala
Drehring Kompassdose mit 360° Skala
A ) inch
Linse ) inch — Skala (Anlegekante)
Libelle Bodentabelle
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9.2 Nordrichtung

Magnetischer Nordpol ~ Geographischer Nordpol
& K A

Meridiankonverg

gnetisch Nord Deklind

\ i
Gitterlinien

Mittel-
meridian

Geographisch Nord (cen)

I Deklination)

Abb. 10: Nordrichtungen

Der Nordpol ist der nérdliche Schnittpunkt aller Langengeraden.

Die Kompassnadel zeigt entlang der Feldlinienden Nordpol an
Deklination ist die Abweichung zwischen -Nordund ... ... - Nord
Unter Meridiankonvergenz versteht man die Abweichungvon .~~~ - Nord
ZU - Nord

oe ist der Winkel der Abweichung zwischen Magnetisch-Nord zu

Gitter-Nord. Sie muss jahrlich neu berechnet werden und beim Kompassgebrauch

berucksichtigt werden.
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9.3 Angaben der Richtung

Himmelsrichtungen in Grad (GZ) als Marschzahl (M2)
z.B. Nord O°oder ° 0 oder 64
Nordost 45° 8
90° 16
West 270° 48

9.4 Arbeiten mit dem Kompass
1. Einnorden der Karte

= Die einfachste Mdglichkeit ohne Hilfsmittel ist das Ausrichten der Karte nach
markanten Objekten in der Natur.

= Stehen keine Objekte zur Verfugung, wird die Karte mit Hilfe des Kompasses
ausgerichtet. Richtet man die Karte nach den von Stiden nach Norden
verlaufenden Gitterlinien aus, ist die Karte nach Gitter — Nord ausgerichtet. Hierbei
ist die Nadelabweichung (ist am Kartenrand angegeben) zu berticksichtigen

2. Marschrichtung aus der Karte iilbernehmen

Mit dem Kompass

= Kompass mit seiner Anlegekante an die Verbindungslinie zwischen Startpunkt und
Zielpunkt auf der Karte anlegen.

= Marschrichtungspfeil muss dabei Richtung Zielpunkt zeigen.

= Kompasskapsel solange drehen, bis Ost-West-Strich parallel zur Kartenbeschriftung
liegt. Der Nordpunkt der Kompassteilung muss dabei zum oberen Kartenrand
zeigen.

= Die Gradzahl (GZ) am Ablesestrich ablesen

Mit dem Kartenwinkelmesser (KWM)
= Mittelpunkt des Kartenwinkelmessers auf Startpunkt legen
= Kartenwinkelmesser nach Norden parallel zum Gitternetz ausrichten
= Winkel in Grad bzw. Strich (Marschzahl) mit Hilfe des Fadens in der
entsprechenden Richtung ablesen

3. Marschrichtung mit Kompass in die Karte ubertragen

= Ausgangspunkt und Winkel gegeben, dazu Entfernung vom Ausgangspunkt

= Winkel an der Ablesemarke einstellen

= Anlegekante auf Ausgangspunkt (Pfeilrichtung in Richtung Ziel)

= Kompass solange drehen, bis Querband parallel zu Ortsname bzw. Gitterlinie

= Richtung mit Lineal verlangern und Entfernung entsprechend den Mal3stdben
antragen
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4. GZ mit dem Peilkompass aus dem Gelande uibernehmen

= Ziel Uber Visiereinrichtung (Kimme — Peillinie) anvisieren
= durch die Linse GZ ablesen

5. GZ ins Gelande ubertragen

= GZ durch die Linse ablesen
= Person muss sich solange drehen, bis gewunschte GZ sichtbar
= durch Visier ein Ziel anvisieren

6. Standortbestimmung durch Kreuzpeilung

QT /
\\
B-Dorf
A-Dorf
GZ=330° GZ=40°
RGZ=150° RGZ=220°

e GZ zu Punkten ermitteln

e RGZ berechnen - ist die GZ groRer 180°, so ist die RGZ = GZ — 180°
- ist die GZ kleiner 180°, so ist die RGZ = GZ + 180°

e RMZ von Ausgangspunkten eintragen

e Schnittpunkt ergibt Standort
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Ubung Kreuzpeilung

Aufgabe:

Ein aufmerksamer Autofahrer ist auf der A7 von Frankfurt nach Hamburg unterwegs. Auf
Hohe des Autobahnkilometers 318 sieht er in Verlangerung der Kirche, in dem Ort rechts
von der Autobahn, eine Rauchsaule im Waldgebiet. Wenn er genau hinschaut bemerkt er,
dass die Rauchsaule etwas rechts von dem Kirchturm aufsteigt.

Die Feuerwehr Wollrode steht gerade am Sportheim neben dem Sportplatz
(32UNB36797329) und ermittelt von ihnrem Standort eine Gradzahl von 32°.

Was brennt vermutlich und wie kommt die Feuerwehr Wollrode am besten dort hin?

Wo ist die vermutlich nachste Loschwasserversorgung zu finden?

Reicht ein LF 10 zum Aufbau der Versorgungsleitung aus?
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9.5 Der Stand der Gestirne

Die Gestirne sind bei Tag und bei Nacht wichtige Hilfsmittel zur Ermittlung der Himmels-
richtung. Bei Tage steht die Sonne um:

06:00 Uhr im Osten
09:00 Uhr im Sudosten
12:00 Uhr im Siiden
15:00 Uhr im Suidwesten
18:00 Uhr im Westen

Der Polarstern ist bei wolkenlosem Himmel mit Hilfe des Sternbildes ,,GroRer Bar* (GrolRer
Wagen) leicht zu finden. Wird die Entfernung der beiden hinteren Sterne dieses
Sternbildes etwa funfmal nach oben verlangert, so st6l3t man auf den Polarstern. Er ist der
vorderste Stern des Sternbildes ,Kleiner Bar® (Kleiner Wagen).

Der Polarstern steht senkrecht Gber dem Nordpol und zeigt genau die Nordrichtung an.

|
|
|
|
|
|
1
I
\

Abb. 11 Nordbestimmung mit dem Polarstern

9.6 Die Uhr in Verbindung mit der Sonne

Mit Uhr und Sonne kann zu jeder Tageszeit die Himmelsrichtung ermittelt werden. Die Uhr
wird waagerecht gehalten, so dass der kleine Stundenzeiger mit seiner Spitze genau auf
die Sonne zeigt. Die Halbierungslinie des Winkels zwischen dem Stundenzeiger und der
12 zeigt nach Suden.

Die Richtung ist:  vormittags- im Sinne des Uhrzeigers,
nachmittags- entgegen dem Uhrzeigersinn abzulesen.

vormittags nachmittag

Abb. 12: Nordbestimmung nach Sonnenstand
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9.7 Naturliche Merkmale

Jahresringe an Baumstimpfen sind auf der Wetterseite (meist Westen) dichter
zusammengedrangt. Die Rinde ist groer. Baume, Steine, Telegrafenstangen und
Einzelgebaude sind an der Wetterseite starker bemoost. In Landschaften mit Weinbau
sind die Sudhange mit Weingarten bedeckt. Die Ausgangslocher in Ameisenhaufen liegen
meist auf der SUdseite, da dort die Puppen zum Trocknen herausgelegt werden.

9.8 Kiinstliche Merkmale

Turme alter Kirchen und Kapellen stehen meist nach Westen, die Altare nach Osten.
Trigonometrische Punkte haben auf der waagerechten Flache des Steines ein Kreuz
eingemeil3elt, dessen Achsen in die Himmelsrichtungen zeigen. Die nach Stiden zeigende
Stirnflache tragt die Buchstaben TP eingemeil3elt.

Windmuhlen haben haufig auf dem Sockel eine Markierung der Himmelsrichtungen.

Abb. 13: Trigonometrischer Punkt
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10 Einordnen der Karte mittels Kompass nach Gitternord

Der Kompass wird auf die Karte gelegt.

Die Karte, mit dem aufgelegten Kompass, wird dann solange gedreht, bis die
Kompassnadel parallel zu den von Suden nach Norden verlaufenden Gitterlinien zeigt.

passnord

y 20

Dabei muss die Nordspitze der Kompassnadel (hier die hellgrine Nordmarkierung) in
Nordrichtung der Karte zeigen. Die Richtung der Anlegekante des Kompasses und die

Skala der drehbaren Kompassdose mussen bei diesem Verfahren nicht beachtet werden.
Die ortliche Nadelabweichung ist eventuell zu bertcksichtigen.
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11 Spezielle Karten fur die Hilfskrafte

11.1Zuwegekarte der DB-Netz AG

Die DB AG hat den Landkreisen bzw. den kreisfreien Stadten Kartenmaterial (Feuerwehr-
Zuwegekarten) zur Verfligung gestellt. Es handelt sich dabei um Topographische Karten
im Maf3stab 1:25.000 (TK 25-Karten), in denen die Eisenbahninfrastrukturanlagen
besonders gekennzeichnet wurden. Die Karten enthalten Angaben zu
Streckenbezeichnungen, Bahnubergangen, Brucken, Bahnhofen, Haltepunkten u. a.

T N S
S0 o e T e R
i i ey o G £ 1 TR e
0485 39181 132 : g
/‘ 3909 391i 3916 L |
. : soeed .

Zuwege - Karte

ko DB Motz AG oot koine Gewaty
01 o Volstanghen und Ricrtged
dor Daten
Blattnummer :

s3_45_32

Legende
3600  streckennummer
1 50 Kilometrierung 7 3 7
<> Kilometrierungssprung ‘ N s S ug N ; M| = S — =

. Gemeindegrenze

= DB Briicke
— StraRenbricke uber DB

_._.ﬁ_,_.. Schallschutzwand (mit Tar)
V. Tunnelportal
- Betriebsstelle
33.4
—— Bahnubergang

—— - oberirdisch
.............. BB-Stiete _ esrilisoh

Eingleisstelle

Abb. 14: Zuwegekarte DB-Netz AG

Fur die Arbeit mit diesen Karten ist zu beachten, dass das UTM Koordinatengitter nur mit
den Kreuzungspunkten aufgedruckt ist und dass die Nummerierung nur fur die Eckpunkte
im UTM-System angegeben ist. Das Bezugssystem ist nicht angegeben, es handelt sich
um das veraltete Bezugssystem ED 50! Daher kann es beim Arbeiten mit aktuellen Karten,
nach dem Bezugssystem WGS 84 bzw. ETRS 89, zu Abweichungen bis 200 m kommen.
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11.1.1 Ubung mit der Zuwegekarte

Suchen Sie den Punkt 32UNB32757515 auf dem Ausschnitt der Zuwegekarte und
vergleichen Sie den Standort mit den gleichen Koordinatenwerten auf der TK 50 (auf
Seite 29).

Topographische Karte 1 : 25.000
N2 Ay

=y,
0 )

LN .
Tl s S

;F_ e

o )
N\
e - N

)

N

N ==
=

—

P

»

R=520093675 g3 45 32 R=539989.664 R=3529999.43 R=3530090.43
H=5678367.645 sl H=5678367.644 H=5679999.963 H=5679999.963

o, UTM @ ]

© i GauB-Kriiger

Y |ZONE 32 | ©

/)] W

+ +

R=529993.675 R=539989.662 ~3520999 3539999
H=5668371.656 $3_47_32 H=5668371.656 gssam.ga |-F|{=-5m9999£3
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11.2Waldbrandeinsatzkarte und Rettungspunkteatlas Hessen

Im Jahr 2014 wurde vom Hessen-Forst die Waldbrandeinsatzkarte herausgegeben. Auch
der Rettungspunkteatlas wurde Uberarbeitet.

Als Kartengrundlage fur beide Werke dient die Digitale Topographische Karte 1:25.000
(DTK 25) mit Digitalem Gelandemodell im Hintergrund (DGM 25). Das verwendete
Koordinatensystem ist UTM (ETRS 89 / WGS 84). Die Bezeichnung der 100-km-Quadrate
ist auf der Karte nicht angegeben!

Die Waldbrandeinsatzkarte gibt Auskunft Gber die Lage von Léschwasserentnahmestellen,
Rettungspunkten und Wendemaoglichkeiten von LKWs. Sowie Uber die Befahrbarkeit von

Waldwegen.
Legende WBEK

[TEL

Rettungspunkte

. Rettungspunkt Forst

Hubschrauberlandeplatz

@ Hubschrauberlandeplatz

Forstwege

--- Sonstige Wege

.
"fl} Wendemoglichkeit LKW

PJ keine Wendem 6glichkeit

Forstgrenzen

Forstamtsgrenze

I . Reviergrenze

Wasserentnahmestelle

[ ] Hydrant

. Léschwasserbehalter

‘ Léschwasserbrunnen

o

. Hessen-ForsT HESSEN
[—

N =

Bl Rettungspunkteatlas Hessen
. Forstamt Wolfhagen - 1275

. Wasserentnahmestelle an offenem Gewasser

sonstige Karteninhalte

~~  Digitale
Topographische
Karte

M 1:25.000
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11.3Hochwassergefahrenkarte, Hochwasserrisikokarte

asserrisikomanagementplan Fulda
- Fulda -

Hochwassergefahrenkarte

1:15000 | Januar2010

Januar 2010

Abb. 18: Hochwasserrisikokarte

Der Hochwasserrisikomanagementplan benennt Risikobereiche, Ziele und MalRnahmen,
und zwar fir alle Handlungsbereiche, die im Zusammenhang mit Hochwasser in der
jeweiligen Region relevant sind. In Hochwassergefahrenkarten und
Hochwasserrisikokarten sind Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit bzw.
Extremhochwasser, Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (> 100 Jahre) sowie
auch Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit zu berlcksichtigen.

Grundlage fir die Hochwasserkarten ist die TK 25 mit dem Gaul3-Kriger Koordinaten
bezogen auf Potsdam-Datum. Hier ist leicht eine Verwechselung mit dem UTM
Koordinaten mdglich, da beide die gleichen Zahlenwerte in unmittelbarer Nahe haben!
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12 Quellenverzeichnis

1. Hessische Landesfeuerwehrschule
Abb. 1 bis 6, Abb. 8 und 10

2. Internet
Abb. 3, Abb. 7, Abb. 11 bis 13

3. Amt fur militarisches Geowesen - Euskirchen
Abb. 9

4. DB Netz AG
Abb. 14

5. Hessenforst
Abb. 15 und 16

5. HLUG
Abb. 17 und 18
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