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Verordnung iiber die Organisation, Mindeststirke und Ausriistung
der offentlichen Feuerwehren (Feuerwehr-Organisationsverordnung — FwOV)

(GVBIL. Nr. 30 vom 23. Dezember 2013, Seite 693)

Aufgrund des § 69 Nr. 1 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes in der Fas-
sung vom 3. Dezember 2010 (GVBI. I S. 502), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 20. November
2013 (GVBL. S. 632), verordnet der Minister des Innern und fiir Sport:

§1
Grundsatzregelung

Organisation, Mindeststdrke und Ausriistung der 6ffentlichen Feuerwehren richten sich nach
den nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes zu erarbeiten-
den Bedarfs- und Entwicklungsplénen. Die Richtwerte fiir die Ausriistung der Feuerwehren ent-
sprechend den Gefahrenarten und Gefahrdungsstufen werden in der Anlage festgelegt.

§2
Bedarfs- und Entwicklungsplanung

Die in Abstimmung mit den zustéindigen Brandschutzaufsichtsbehorden zu erarbeitenden Be-
darfs- und Entwicklungsplidne der Gemeinden sind alle zehn Jahre oder bei erheblichen Verdnde-
rungen der ortlichen Verhéltnisse fortzuschreiben. Sie beinhalten

1. eine Analyse der im Gemeindegebiet bestehenden Gefdhrdungsarten und Gefahrdungsstufen
sowie eine Aufstellung iiber die personelle Stéirke, die Verfiigbarkeit, den Ausbildungsstand
und die Ausriistung der Feuerwehr (Ist-Wert),

2. die Ermittlung der erforderlichen personellen Stirke, Verfligbarkeit, Ausbildung und Aus-
riistung der Feuerwehr auf der Grundlage der in der Anlage festgelegten Richtwerte fiir die
Ausriistung der Feuerwehren unter Beachtung der festgestellten Gefahrdungsarten und Ge-
fahrdungsstufen sowie der Regelhilfsfrist des § 3 Abs. 2 des Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetzes (Soll-Wert),

3. eine Gegeniiberstellung der vorhandenen und der erforderlichen personellen Starke, Verflig-
barkeit, Ausbildung und Ausriistung und bei vorliegenden Abweichungen eine Entwick-
lungsplanung fiir die erforderliche Angleichung des Ist-Wertes an den Soll-Wert,

4. eine Personalprognose mit Vorschlidgen zur Personalerhaltung und Personalgewinnung, ins-
besondere unter Beriicksichtigung der Kindergruppen und Jugendfeuerwehren,

5. die Dokumentation bekannter Sicherheitsméngel.



§3

Stirke einer Feuerwehr

(1) Die Starke der Gemeindefeuerwehr in der niedrigsten Gefahrdungsstufe muss mindestens
der einer Gruppe im Sinne der Feuerwehr-Dienstvorschrift 3, in Kraft gesetzt durch Erlass des
Hessischen Ministeriums des Innern und fiir Sport vom 1. Juni 2012 (StAnz. S. 638), entspre-
chen. Im Ubrigen orientiert sie sich an der fahrzeug- und geriitebezogenen Mannschaftsstirke,
die entsprechend der Eingruppierung in die jeweils zutreffende Gefahrdungsstufe zu ermitteln
ist, sowie an der Bedarfs- und Entwicklungsplanung.

(2) Fiir taktische Einheiten (Zug, Gruppe, Staffel, Selbststindiger Trupp) ist eine Personal-
ausfallreserve in gleicher Starke aufzustellen.

§4

Regelfrist, Alarm- und Ausriickeordnung

(1) Die Regelhilfsfrist des § 3 Abs. 2 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes
ist bei der Bedarfs- und Entwicklungsplanung und bei der Aufstellung der Alarm- und Ausriicke-
ordnung zu Grunde zu legen; unberiicksichtigt bleiben hierbei

1. vorhersehbare auflergew6hnliche Umstande, wie beispielsweise bei weit entfernt liegenden
oder schwer erreichbaren Einzelobjekten oder weit entfernt liegenden oder schwer zugéangli-
chen Verkehrswegen,

2. unvorhersehbare nicht einplanbare Ereignisse, wie beispielsweise bei Verkehrsstaus, Paral-
leleinsdtzen der Feuerwehr, Schnee, Eisglétte, Unwetter oder auch befristeten Sperrungen
von Verkehrswegen,

3. ungewohnliche, vom Normalzustand abweichende Umstdande oder Gegebenheiten, bei denen
die Einhaltung der Regelhilfsfrist nicht oder nur mit unverhiltnismafig hohem finanziellen
Aufwand moglich ist.

(2) Im Falle des Abs. 1 Nr. 1 und 3 wirken die Gemeinden und die zustdndigen Brandschutz-
dienststellen darauf hin, dass bekannte Sicherheitsméngel durch die Anordnung zusétzlicher
MaBnahmen des Vorbeugenden Brandschutzes so weit wie moglich behoben werden.

(3) Die Regelhilfsfrist gilt als eingehalten, wenn eine taktische Einheit mindestens von der
Stérke einer Staffel im Sinne der Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 wirksame Hilfe eingeleitet hat.
Diese gilt dann als eingeleitet, wenn am Einsatzort mit Erkundungsmafnahmen begonnen wird.
Weitere Einheiten sind bei Bedarf entsprechend den taktischen Erfordernissen zeitnah nachzu-
fithren.

(4) Die Leitung der Feuerwehr im Sinne des § 12 des Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes stellt im Benehmen mit der zustdndigen Brandschutzaufsichtsbehorde eine
Alarm- und Ausriickeordnung nach taktischen Erfordernissen auf. Hierbei sind die Alarm- und
Einsatzpline der Landkreise fiir die Gewédhrung nachbarlicher Hilfeleistung nach § 4 Abs. 1
Nr. 4 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes zu beriicksichtigen.



§5
Feuerwehren mit iiberortlichen Aufgaben

(1) Die zustdandige Brandschutzaufsichtsbehorde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde
einer Feuerwehr liberortliche Aufgaben iibertragen, wenn sie

1. aufgrund ihrer jederzeit gewéhrleisteten Einsatzstirke und des Ausbildungsstandes der Feu-
erwehrangehorigen stindig einsatzbereit und

2. durch ihre Ausstattung mit Einsatzmitteln in der Lage ist, die {iberortlich zu erwartenden
Einsatzaufgaben zu erfiillen.

(2) Im Rahmen der Vorkehrungen fiir den {iberdrtlichen Brandschutz und die iiberortliche
Allgemeine Hilfe haben die Landkreise Bedarfs- und Entwicklungspléne im Sinne des § 4 Abs. 1
Nr. 2 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes zu erarbeiten, in denen die Stand-
orte und die Ausstattung von Einrichtungen und Anlagen zur Unterstiitzung der ortlichen Feuer-
wehren festgelegt werden. Die Pliane werden den Stiadten und Gemeinden mitgeteilt.

§6

Feuerwachen

Die zustdndige Brandschutzaufsichtsbehorde kann im Benehmen mit der Gemeinde die Ein-
richtung einer stindig besetzten Feuerwache anordnen, wenn dies nach den ortlichen Gegeben-
heiten, wegen der Einsatzhdufigkeit oder der Gefahrenschwerpunkte geboten ist.

§7

Ernennungs- und Bestellungsvoraussetzungen fiir Feuerwehrfiihrungskrifte

(1) Zur Stadtbrandinspektorin oder zum Stadtbrandinspektor, zur Gemeindebrandinspektorin
oder zum Gemeindebrandinspektor sowie zur Wehrfiihrerin oder zum Wehrfiihrer darf nur ge-
wihlt oder bestellt werden, wer die von dem fiir den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den
Katastrophenschutz zustéindigen Ministerium bestimmte Ausbildung abgeschlossen hat. Gleiches
gilt fiir die jeweiligen Vertretungspersonen.

(2) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Feuerwehr mit hauptamtlichen Feuerwehrangehorigen
in Stddten mit mehr als 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern darf nur bestellt werden, wer
mindestens die Ausbildung fiir den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst abgeschlossen hat.
Gleiches gilt fiir die jeweiligen Vertretungspersonen.

(3) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Berufsfeuerwehr darf nur ernannt werden, wer die
Ausbildung fiir den hoheren feuerwehrtechnischen Dienst abgeschlossen hat. In kreisfreien Stad-
ten gilt dies auch fiir die jeweiligen Vertretungspersonen.

(4) Zur Kreisbrandinspektorin oder zum Kreisbrandinspektor darf nur ernannt werden, wer
mindestens die Ausbildung fiir den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst abgeschlossen hat.
Die Vertretungsperson muss der Einsatzabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr angehoren sowie
die von dem fiir den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zustdndigen
Ministerium bestimmte Ausbildung zur Gemeindebrandinspektorin oder zum Gemeindebrandin-



-4 -

spektor oder zur Stadtbrandinspektorin oder zum Stadtbrandinspektor besitzen. Von dem Erfor-
dernis des Satz 1 kann bei Vorliegen anderweitiger fachlicher Qualifikationen fiir dieses Amt
abgesehen werden. Insoweit kann das fiir den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Kata-
strophenschutz zustidndige Ministerium zusitzliche QualifizierungsmafBnahmen anordnen.

(5) Zur Kreisbrandmeisterin oder zum Kreisbrandmeister nach § 13 Abs. 2 des Hessischen
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes darf nur ernannt werden, wer der Einsatzabteilung einer
Freiwilligen Feuerwehr angehort. Aufgaben des Brandschutzaufsichtsdienstes darf nur wahr-
nehmen, wer die Ausbildung zur Gemeindebrandinspektorin oder zum Gemeindebrandinspektor
oder zur Stadtbrandinspektorin oder zum Stadtbrandinspektor abgeschlossen hat. Die Berufung
soll befristet erfolgen.

(6) Zur Jugendfeuerwehrwartin oder zum Jugendfeuerwehrwart darf nur bestellt werden, wer
der Einsatzabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr angehort und die erfolgreiche Teilnahme an
einer Jugendleiterschulung eines anerkannten Tragers der Jugendhilfe nachweisen kann oder im
Besitz der amtlichen Jugendleiter-Card ist. Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuer-
wehrwart des Kreises oder der Gemeinde muss und die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugend-
feuerwehrwart eines Ortsteils soll den Lehrgang zur Gruppenfiihrerin oder zum Gruppenfiihrer
erfolgreich abgeschlossen haben.

(7) Amter und Funktionen nach Abs. 1, 5 und 6 kénnen Angehdrigen der Freiwilligen Feu-
erwehr befristet flir die Dauer von zwei Jahren auch dann tibertragen werden, wenn sie innerhalb
der zwei Jahre die erforderliche Ausbildung fiir die neue Fiihrungsfunktion nachholen. Uber wei-
tere Ausnahmen von den Ernennungs- oder Bestellungsvoraussetzungen entscheidet die zustan-
dige Brandschutzaufsichtsbehorde.

(8) Uber Ausnahmen zu Abs. 2 und 3 entscheidet das fiir den Brandschutz, die Allgemeine
Hilfe und den Katastrophenschutz zustdndige Ministerium.

§8
Brandschutzdienststellen im Vorbeugenden Brandschutz
Zustandige Brandschutzdienststellen im Vorbeugenden Brandschutz sind:
1. in Gemeinden mit Berufsfeuerwehr deren Leiterin oder Leiter,
2. in Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr, soweit sie ein eigenes Bauaufsichtsamt haben, die
Stadtbrandinspektorin oder der Stadtbrandinspektor oder die Leiterin oder der Leiter der

Feuerwehr,

3. inden Landkreisen die Kreisbrandinspektorin oder der Kreisbrandinspektor.



§9

Ubergangsbestimmungen

Die in § 7 Abs. 1 bis 6 genannten, am 1. Januar 2009 bereits ernannten oder bestellten Perso-
nen sowie deren Vertreterinnen und Vertreter verbleiben bis zum Ablauf ihrer vorgesehenen
Amtszeit im Amt, auch wenn sie die Anforderungen nach § 7 nicht erfiillen.

§10
Inkrafttreten, Aufierkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2021 auBler Kratft.

Wiesbaden, den 17.12.2013

Der Hessische Minister des Innern und fiir Sport

Rhein



Richtwerte fiir die kommunale Bedarfs- und Entwicklungsplanung

Anlage

(Grundanforderungen zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe)

Der Bedarfs- und Entwicklungsplanung fiir die Einsatzmittel einer Feuerwehr werden folgende

Gefahrenarten und Gefahrdungsstufen zugrunde gelegt:

Gefahrenart Gefiahrdungsstufen
I. Brandschutz B1-B4
I1. Allgemeine Hilfe:
1. Technische Hilfe TH1-TH4
2. Atomare, biologische, chemische Gefahren ABC1-ABC3

3. Wassernotfalle

W1-W3




I. Richtwerte fiir die Ausriistung einer Feuerwehr zur Sicherstellung des Brandschutzes

Gefihrdungs- Kennzeichnende Merkmale Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
stufe fiir
Schutzbereich

Gebadude: hochstens 8 m Briistungshdhe

B1 weitgehend offene Bauweise TSF oder TSF-W" LF 10 Zusétzlich ist inner-
im Wesentlichen Wohngebéude StLF 20/25 halb jedes Landkreises
keine nennenswerten Gewerbebetriebe und jeder kreisfreien
keine baulichen Anlagen oder Rdume besonderer Art und Nutzung Stadt der Einsatz nach-
Gebéude: hochstens 8§ m Briistungshohe folgender Fahrzeuge

B2 iiberwiegend offene Bauweise (teilw. Reihenbebauung) TSF-W oder MLF LF 10 i.d.R. innerhalb von 30
iberwiegend Wohngebdude (Wohngebiete) StLF 20/25 Minuten sicherzustel-
einzelne kleinere Gewerbebetriebe, Handwerks- und Beherbergungsbe- len:
triebe ELW 2,
keine oder nur eingeschossige kleine bauliche Anlagen oder Raume be- GW-A/S,
sonderer Art und Nutzung GW-L 1/ mit
Gebaiude: iiber 8 m Briistungsh6he Zusatzbeladung

B3 offene und geschlossene Bauweise LF 10 ELW 1 1.000 m B-
Mischnutzung StLF 20/25 LF 20 Schlauchleitung.
im Wesentlichen Wohngebéude Hubrettungsfahrzeug” | TLF 4000
kleinere bauliche Anlagen oder Rdume besonderer Art und Nutzung GW-L
Gewerbebetriebe ohne erhohten Gefahrstoffumgang oder mit Werkfeuer- Hubrettungsfahrzeug”
wehr
Gebaude: tiber 8 m Briistungshéhe

B4 zum liberwiegenden Teil groBflichig geschlossene Bauweise ELW 1 StLF 20/25
Mischnutzung u.a. mit Gewerbegebieten LF 20 LF 20
grof3e bauliche Anlagen oder Réume besonderer Art und Nutzung StLF 20/25 TLF 4000
Industrie- oder Gewerbebetriebe mit erhohtem Gefahrstoffumgang ohne Hubrettungsfahrzeug” | GW-L
Werkfeuerwehr Hubrettungsfahrzeug”

V" Ersatzweise KLF.

2)

horde der 2. Rettungsweg nicht anders sichergestellt werden kann.
Grundsitzlich kdnnen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit Hubrettungsfahrzeuge benachbarter Gemeinden berticksichtigt werden.

3)

In Schutzbereichen, die in die Gefdhrdungsstufen B 3 / B 4 eingruppiert sind, sind Hubrettungsfahrzeuge in der Stufe 1 nur vorzuhalten, wenn nach Priifung durch die Aufsichtsbe-

Es sind Hubrettungsfahrzeuge vorzuhalten, wenn sie aufgrund einer Briistungshéhe von iiber 8 m notwendig und wenn sie nicht in der Stufe 1 enthalten sind.




Werden Hubrettungsfahrzeuge als Arbeitsgerdte bei der Brandbekdmpfung oder bei der Technischen Hilfeleistung verwendet, ist es ausreichend, wenn diese als liberortliche Einsatzmit-
tel nach dem Additionsprinzip in der Regel innerhalb von 30 Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

In jeder Gemeinde muss ein ELW 1 vorhanden sein. Grundsétzlich konnen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit ELW 1 benachbarter Gemeinden beriicksichtigt werden.

Ebenso miissen Gemeinden, die iiber Gebdude verfiigen, bei denen die Oberkante der Briistung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m {iber der Geldndeober-
flache liegt, mindestens eine dreiteilige Schiebleiter vorhalten.

Im Ubrigen wird auf § 4 Abs. 3 Satz 3 verwiesen, so dass Einheiten auch nachgefiihrt werden kénnen.

Die Festlegung, welchen Feuerwehren bestimmte Einsatzbereiche auf Verkehrswegen zugewiesen werden, erfolgt nach § 23 HBKG.



I1. Allgemeine Hilfe

1. Richtwerte fiir die Ausriistung einer Feuerwehr zur Sicherstellung der Technischen Hilfe

Gefihrdungs- Kennzeichnende Merkmale Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
stufe fiir
Schutzbereich
TH 1 Gemeindestralien TSF oder TSF-W" HLF 10 Zusétzlich ist inner-
kleine Handwerksbetriebe halb jedes Landkreises
kleine Gewerbebetriebe und jeder kreisfreien
Stadt der Einsatz nach-
folgender Fahrzeuge
TH 2 Kreis- und LandesstraBen TSF-W? oder MLF HLF 20 i.d.R. innerhalb von 30
kleinere Gewerbebetriebe Minuten sicherzustel-
groBere Handwerksbetriebe len:
ELW 2,
RW,
TH 3 BundesstraBen HLF 10 ELW 1 Hubrettungsfahrzeug
groBere Gewerbebetriebe ohne Schwerindustrie HLF 20 mit MaZE” zur Rettung aus Héhen
und Tiefen.
TH 4 vierspurige Bundesstrafien ELW 1 HLF 20 mit MaZE”
zugewiesene Einsatzbereiche auf Verkehrswegen HLF20 GW-L1
Schwerindustrie

D Ersatzweise KLF.

2)

2 Ersatzweise auch LF 20 und RW 1; MaZE = Maschinelle Zugeinrichtung.

Mit Zusatzbeladung Stromerzeuger, Leitungsroller, Beleuchtungseinrichtung, Trennschleifmaschine, Motorkettensége, Kombirettungsgerit.

Die Festlegung, welchen Feuerwehren bestimmte Einsatzbereiche auf Verkehrswegen zugewiesen werden, erfolgt nach § 23 HBKG.




2. Richtwerte fiir die Ausriistung einer Feuerwehr zur Sicherstellung der Hilfe bei ABC-Gefahren

Gefihrdungs- Kennzeichnende Merkmale Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
stufe fiir
Schutzbereich
ABC1 A - kein genehmigungspflichtiger Umgang mit radioaktiven Stoffen TSF oder TSF-W" ELW 1 Zusitzlich ist inner-
B - keine Anlagen oder Betriebe vorhanden, die mit biologischen Stoffen GW-L1 mit Ausriis- halb jedes Landkreises
umgehen tungsmodul Gefahrgut | und jeder kreisfreien
C - kein bedeutender Umgang mit C-Gefahrstoffen Stadt der Einsatz nach-
folgender Fahrzeuge
i.d.R. innerhalb von 30
ABC 2 A - Anlagen oder Betriebe vorhanden, die mit radioaktiven Stoffen umgehen, | wasserfiihrendes ELW 1 Minuten sicherzustel-
die gemdB FwDV 500 in die Gefahrengruppe IA eingestuft sind Loschgruppenfahrzeug | HLF 20 len:
B - Anlagen oder Betriebe vorhanden, die mit biologischen Stoffen umgehen, | Schutzkleidung und GW-G Strahlenschutz- | ELW 2,
die gemal FwDV 500 in die Gefahrengruppe IB eingestuft sind Messgerite Gefahr- Sonderausriistung nach | GW-A/S,
C - Anlagen oder Betriebe vorhanden, die in geringem Umfang mit C- gut ¥ Pkt. 2.2.3 der FwDV Dekon P,
Gefahrstoffen umgehen. Lagerung von Gefahrstoffen mit geringem Ge- 500" Messfahrzeug®.
fahrenpotenzial (keine Chemikalienlager)
ABC3 A - Anlagen oder Betriebe vorhanden, die mit radioaktiven Stoffen umgehen, | ELW 1 HLF 20
die gemill FwDV 500 in die Gefahrengruppe IIA oder IITA eingestuft sind | wasserfithrendes TLF 4000
B - Anlagen oder Betriebe vorhanden, die mit biologischen Stoffen umgehen, | Léschgruppenfahrzeug
die gemaB FwDV 500 in die Gefahrengruppe IIB oder I1IB eingestuft sind | GW-G
C - Anlagen oder Betriebe vorhanden, die in mittlerem oder groBem Umfang Strahlenschutz-
mit C-Gefahrstoffen umgehen. Chemikalienhandlungen oder -lager Sonderausriistung nach
Pkt. 2.2.3 der FwDV
500"
D Ersatzweise KLF.

2 Vier Chemikalienschutzanziige CSF Typ 1a-ET oder 1b-ET nach DIN EN 943-2, tragbares Messgerét fiir den Explosionsschutz, zugelassen nach DIN EN 61779-1 (VDE 0400
Teil 1), Priifrohrchen-Messeinrichtung (Priifrohrchen-Pumpe) mit definiertem Durchfluss nach DIN EN 1231 und auch im Bereich der Explosionsgrenzen einsetzbare Priifrohr-
chen fiir Ammoniak, Chlor, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff, Nitrose-Gase, Salzsdure, Schwefelwasserstoff, Trichlorethylen, Alkohol, Vinylchlorid, Blausédu-
re, Phosgen und Schwefeldioxid sowie Priifrohrchen nach ortlichen Belangen, Dosisleistungsmessgerit, geeignetes Absperrmaterial.

Nur bei Anlagen oder Betrieben, die mit radioaktiven Stoffen umgehen und in die Gefahrengruppe ITA oder IIIA gemall FwDV 500 eingestuft sind.

Strahlenspiirtruppfahrzeug oder ABC-Erkundungskraftwagen.

3)
4)

Die Festlegung, welchen Feuerwehren bestimmte Einsatzbereiche auf Verkehrswegen zugewiesen werden, erfolgt nach § 23 HBKG.



3. Richtwerte fiir die Ausriistung einer Feuerwehr zur Sicherstellung bei Gefahren auf Gewissern

Gefihrdungs- Kennzeichnende Merkmale Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
stufe fiir
Schutzbereich
Wi keine nennenswerte Gewasser vorhanden TSF oder TSF-W" LF 10 Zusétzlich ist inner-
kleinere Béche halb jedes Landkreises
und jeder kreisfreien
Stadt der Einsatz nach-
W2 groBere Weiher, Badeseen LF 10 HLF 20 folgender Fahrzeuge
Fliisse oder Seen ohne gewerbliche Schifffahrt RTB oder MZB i.d.R. innerhalb von 30
Minuten sicherzustel-
len:
W3 Fliisse oder Seen mit gewerblicher Schifffahrt LF 10 HLF 20 mit MaZE? ELW 2,
zugewiesene Einsatzbereiche auf Bundeswasserstrallen MZB RW.
Flusshéfen oder Hafenanlagen
D Ersatzweise KLF.

2)

MaZE = Maschinelle Zugeinrichtung.

Die Festlegung, welchen Feuerwehren bestimmte Einsatzbereiche auf Verkehrswegen zugewiesen werden, erfolgt nach § 23 HBKG.
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Fiir jeden Schutzbereich innerhalb einer Gemeinde ist eine Einordnung in die genannten Ge-
fahrdungsstufen vorzunehmen. Ein Schutzbereich ist das Gebiet, das von einem Standort einer
Feuerwehr innerhalb der Regelhilfsfrist erreicht werden kann (siehe hierzu § 4). Eine Ge-
meinde hat mindestens einen oder auch mehrere Schutzbereiche. In der Regel orientiert sich
die Festlegung der Schutzbereiche an den vorhandenen Feuerwehrstandorten. Ein Feuerwehr-
standort kann dabei fiir die Gemarkung eines oder mehrerer Orts- oder Stadtteile zustandig
sein. Maf3geblich fiir die Einordnung in die jeweiligen Gefdhrdungsstufen sind in der Regel
nicht Einzelobjekte, sondern die Gesamtstruktur in einem Schutzbereich.

Die Ausriistung der Stufe 1 der 6ffentlichen Feuerwehr fiir die jeweiligen Schutzbereiche
ergibt sich aus den ermittelten Gefadhrdungsstufen. Dabei ist das gesamte Gemeindegebiet zu
betrachten, und es miissen nicht alle Einsatzmittel in allen Schutzbereichen vorgehalten wer-
den. Die Einsatzmittel der einzelnen Orts- und Stadtteilfeuerwehren haben sich vielmehr da-
ran zu orientieren, ob damit am Schadensort innerhalb der Regelhilfsfrist wirksame Hilfe ein-
geleitet werden kann. Auf § 4 Abs. 3 Satz 3 und die Moglichkeit, weitere taktische Einheiten
nachzufiihren, wird verwiesen.

Die Ausriistung der Stufe 1 einschlieBlich des dafiir notwendigen Personals ist in der Regel
innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort einzusetzen und hat spétes-
tens zu Beginn der Stufe 2 den vollen Umfang zu erreichen.

Die Ausriistung der Stufe 1 soll jede Gemeinde selbst in vollem Umfang bereithalten, die
Ausriistung der Stufe 2 kann im Rahmen der gegenseitigen Hilfe auch durch andere Gemein-
den bereitgehalten werden. Die Ausriistung der Stufe 3 ist durch die Kreise und kreisfreien
Stidte sicherzustellen. Besondere in den Gefdhrdungsstufen nicht erfasste Risiken sind im
Einzelfall beziiglich der erforderlichen Einsatzmittel gesondert zu beriicksichtigen.

Die Ausriistung der Stufe 2 einschlieBlich des dafiir notwendigen Personals ist in der Regel
innerhalb von 20 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort einzusetzen und hat spétestens
zu Beginn der Stufe 3 den vollen Umfang zu erreichen. Die Ausriistung der Stufe 3 ist in der
Regel innerhalb von 30 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort einzusetzen. Dabei han-
delt es sich um Richtwerte, von denen in Abhdngigkeit der ortlichen Gegebenheiten Abwei-
chungen moglich sind.

Ausnahmen von den Richtwertevorgaben sind nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehorden
zuldssig.



