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Aufgaben

Rauch- und Warmeabzugsanlagen werden eingesetzt, um im Brandfall Rauch und / oder
Warme frihzeitig abzuflhren.

Daraus ergibt sich zunachst das Schutzziel: ,Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen®.
Daruber hinaus werden Rauch- und Warmeabzugsanlagen eingesetzt, um bei einem

Einsatz der Feuerwehr eingedrungenen Rauch abzufihren.

Schutzziel: ,wirksame Ldscharbeiten ermdglichen®

Gefahren durch Rauch - Einfluss durch RWA

» Kurze Angriffswege
* Kontamination vermindern

+ Effektive Brandbekampfung
* Bessere Orientierung

+ Belastung fiir Personen
+ Belastung fir Bauteile

Arten von Rauch- und Warmeabzug

RWA

NRA MRA RDA WA
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Zuluftflache

» Fur die Funktion einer RWA muss unverzuglich ausreichende Zuluft sichergestellt
werden.

+ Das Verhaltnis Abluft : Zuluft sollte in etwa 1 : 1,5 betragen.

- Sinnvoll ist eine automatische Offnung der Zuluft. Eine manuelle Offnung ist méglich,
wenn eingewiesenes und ausgebildetes Personal standig vor Ort ist.

« Die Zuluftéffnungen sollten so tief wie mdglich, mindestens jedoch unterhalb der
halben Deckenhdhe angeordnet sein.

+ Sie sollten an mindestens zwei Gebaudeseiten angeordnet und gleichmalig verteilt
sein.

Funktion und Wirkungsweise der MRA

Die maschinelle Rauchabfuhrung erfullt die gleichen Schutzziele wie der naturliche
Rauchabzug.

Die Abfuhrung von Rauch und Warme wird jedoch nicht durch Thermik herbeigefuhrt,
sondern durch Absaugen oder auch ,wegblasen” des Brandrauches mittels Ventilatoren.
Zum Ausgleich des abgefuhrten Brandrauchstroms ist flr eine ausreichende
FrischluftzufUhrung zu sorgen.

Eine MRA wird i.d.R. durch eine Brandmeldeanlage angesteuert. Zusatzlich kann es

Bedienelemente zur manuellen Auslésung geben.



Vorteile und Nachteile der MRA

Vorteile

« sofort volle Volumenleistung

« Leistungsfahigkeit auch bei kaltem Brandrauch

» Gezielte Entrauchung einzelner Bereiche

« wenn Rauch / Warme nicht Uber Dach abgefuhrt werden kénnen

Nachteile
» geringere Leistungsfahigkeit bei hohen Temperaturen
» keine Schichtung, starke Durchmischung / Verwirbelung

« erheblich groRere Investitions- und Folgekosten

Rauchschirzen

+ Sie unterteilen ausgedehnte bauliche Anlagen in Rauchabschnittsflachen

+ Eine Rauchschirze ist eine an der Decke befindliche und in den Raum gefuhrte
Konstruktion, mindestens in Dicke der bemessenen Rauchschicht.

» Ziel ist die Verhinderung einer grof¥flachigen Verrauchung und eines starken
Abkuhlens des Brandrauches.

« Sie mussen eine Bauhdhe von mindestens 1 m aufweisen.

« Unterhalb muss eine freie Hohe von mindestens 2,5 Meter erhalten bleiben.

+ Sie mussen mind. 30 Minuten lang ihre Anforderungen erfullen.

Einsatztaktik

* Ist eine NRA bzw. ein MRA vorhanden?

» Lost die NRA bzw. MRA automatisch aus oder erfolgt eine manuelle Betatigung?
* Gibt es einen Rauchabschnitt oder mehrere?

+ Wie und wo erfolgt die Zuluftfihrung?

« Offnen die Zuluftflachen automatisch oder manuell?

* Gibt es mdgliche Storfaktoren (Sprinkler- / Liftungsanlage)?



