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Einleitung

Viele Einsatze der Feuerwehren beruhen auf Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen
(BMA). Sie detektieren und den Brand, zeigen betroffene Bereiche an und sorgen auf3erdem
fur die schnelle Alarmierung der gefahrdeten Menschen und der Feuerwehr.

Sobald ein Alarm durch eine BMA eingeht, wird ein praziser Einsatzablauf ausgeldst. Von
der Alarmfahrt Uber die Ankunft im Objektbereich, der Schlisselentnahme aus dem
Feuerwehr-Schlisseldepot, dem Ablesen der Informationen vom Feuerwehr-
Anzeigetableau, der anschlielenden Erkundung des Meldebereichs mit der Feuerwehr-
Laufkarte, der Brandbekampfung bis zum Einsatzende und der Rickstellung der BMA.

Feuerwehr

Scheibe einschlagen

*(®)

Knopf tief driicken

Weil Brandmeldeanlagen helfen, Brande schon frih in der Entstehungsphase zu
bekampfen, sind sie wichtiger Bestandteil des Vorbeugenden Brandschutzes. Deshalb
mussen Fuhrungskrafte der Feuerwehr den Ablauf eines Einsatzes bei ausgeloster BMA
sicher beherrschen.

FG - 06/202 1
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2 Forderung zum Einbau und Betrieb einer BMA

Die Forderung nach einer BMA erfolgt durch drei Interessengruppen:
1. Forderung durch die Bauaufsicht auf Grundlage des geltenden Baurechts.

2. Forderung durch Sachversicherer als Grundlage flr eine Versicherung oder als
Option zur Senkung von Versicherungsbeitragen.

3. Installation durch Eigentumer oder Betreiber zur Optimierung des Brandschutzes in
einem Gebaude.

3 Anlagentypen

Brandmeldeanlegen gehdren zu den Gefahrenmeldeanlagen, hierbei sind 6ffentliche und
nichtéffentliche Brandmeldeanlagen voneinander abzugrenzen.

Offentliche Brandmeldeanlagen ‘
Diese Anlagen erfiillen alle normativ geforderten Schutzziele und

dienen der sofortigen Alarmierung einer &ffentlichen Feuerwehr, da |, ' 3

. . . . . ! [ ]
sie direkt und ausfallsicher an eine Zentrale Leitstelle : m%
angeschlossen sind. : pund ool

Abb. 1: Handfeuermelder
offentliche BMA

Nichtoffentliche Brandmeldeanlagen

Nichtoffentliche Brandmeldeanlagen dienen nur der Alarmierung
bzw. Warnung von Nutzern innerhalb eines Objektes.

Die Alarmierung der offentlichen Feuerwehr erfolgt nicht
automatisch, sondern organisatorisch. Das bedeutet, dass
geregelt werden muss, wie bzw. auf welchem Meldeweg die
Feuerwehr nach der Auslosung einer solchen Anlage alarmiert
wird. Diese Anlagen sind an den blauen Handfeuermeldern zu *

erkennen. Die Roten Melder sind nur bei offentlichen BMA zu Abb. 2: Handfeuermelder
verwenden. nichtoffentliche BMA

Hinweis: Diese Lernunterlage bezieht sich hauptsachlich auf die offentlichen
Brandmeldeanlagen

FG - 06/202 1
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Schutzziele einer BMA

Als Schutzziele einer BMA versteht man vordefinierte Ziele bzw. Ablaufe, die durch den
Einbau einer BMA erreicht werden sollen und die eine Anlage zu jeder Zeit (in der sie aktiv
ist) erfullen muss. Sie mussen von jeder Anlage erfullt werden.

Die DIN 14675 beschreibt den Aufbau und die Funktion einer BMA und seiner Elemente,
ebenso werden die dadurch zu erreichenden Schutzziele beschrieben.

Die Schutzziele 1 bis 3 mussen von allen Anlagen erreicht werden. Die 6ffentlichen BMA
mussen alle Schutzziele erreichen.

= Entdeckung von Branden in der Entstehungsphase

= Schnelle Information und Alarmierung der betroffenen Menschen

= Automatische Ansteuerung von Brandschutz- und Betriebseinrichtungen

= Schnelle Alarmierung der Feuerwehr und / oder anderen hilfeleistender Stellen

= Eindeutiges Lokalisieren des Gefahrenbereichs und dessen Anzeige

FG - 06/202 2
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5 Orientierung und Zugang

5.1 Orientierung
Die erste Orientierungsmdglichkeit -auch hinsichtlich einer BMA- bietet ein Feuerwehrplan,
sofern einer fur das betreffende Objekt erstellt wurde.

LI Lepdude Ul\ - J 7\[ 'l'
qE+3 ¢ <
+1+3 | E+3 E+3 Gebiude D1

/
METI 5 / I [T

T
-' ﬁ__l j E
IN 10 E i -|| |

'-

UE
P FSE
FAT DN 100 ESD
/ FBF |

Abb. 3: Ausschnitt Feuerwehrplan HLFS

Blitzleuchte

Feuerwehr-

Schliisseldepot

Freischalt-

| FSE

Abb. 4: BMA-Bestandteile wie auf dem Feuerwehrplan dargestelit
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5.2 Blitzleuchte

Haufig sind Brandmeldeanlagen in groen, bzw. weitldufigen und damit untbersichtlichen
Objekten verbaut. Die Blitzleuchte Iasst den Zugangsbereich fur die Feuerwehr schon aus
der Ferne erkennen. Auf ausgedehnten Liegenschaften ermdglicht sie Orientierung bereits
aus dem Fahrzeug heraus.

5.3 Feuerwehr-Schliusseldepot (FSD)

Das FSD ist eine Einrichtung, allein fur die
FSD
Feuerwehr.

Es enthalt, sichert und Uberwacht den
Objektschlissel (Generalhauptschlissel) fir
Einsatzkrafte.

Abb. 5: FSD verschlossen

AuRere Klappe des FSD

Sobald die BMA im Alarmzustand ist, wird die
aullere Klappe entriegelt und kann daraufhin vom
Einsatzleiter gedffnet werden.

Wie auf dem Bild zu sehen, befindet sich an der
Innenseite eine Platine. Diese dient dem
Sabotageschutz. Zudem ist das FSD und dessen
SchlieBmechanismus beheizt, um die Funktion
auch im Winter zu gewabhrleisten.

Innere Klappe des FSD

Um die Innere Klappe zu schliel3en, erfordert es meist
einen Doppelbart-Schlussel, fir das im FSD verbaute
Umstellschloss. In dem Fall wird das Schloss auf den
Schlussel angepasst. Sollte der Schllssel verloren
gehen, mussen nur die Schlésser auf die neuen
Schlussel eingestellt werden.

In manchen Landkreisen ist an dieser Stelle ein
Profilzylinder fur die regulare FeuerwehrschlieRung
verbaut.

Abb. 7: Innere Klappe und SchlieBung

FG - 06/202 4
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Sicherungs- und Objektschlissel

Hinter der inneren Klappe befindet sich die
Objektschliisseliiberwachung (OSU). In einem
Hilfszylinder der OSU befindet sich der
Sicherungsschlussel. An ihm ist der eigentliche
General-Hauptschlussel befestigt. In seltenen
Fallen ist der Sicherungsschlissel auch der
Objektschissel. Ist dieser Schllssel entfernt,
erkennt dies die Anlage und verriegelt das FSD
nicht mehr.

| Anstelle von Schlisseln sind auch Chipkarten
oder Transponder moglich.

Abb. 8: Objektschliissel

5.4 Freischaltelement

Mit dem FSE kann die Feuerwehr, mittels
FSE FeuerwehrschlieBung, die BMA in den Alarmzustand
versetzen, um so zerstorungsfreien Zugang zum Objekt zu
erhalten.

Ein FSE kann sowohl in der Gebdaudewand, als auch in einer
Saule aus Stahlblechen angebracht sein.

In Gebaudewanden hangt es oft in ca. drei Metern HOhe, da
ursprunglich Handfeuermelder als FSE verwendet wurden
und diese vor unbefugter Manipulation geschutzt werden |
sollten.

Mogliche Grinde einer Auslosung konnen z.B. Brande in |
nicht BMA- (iberwachten Bereichen oder nicht detektierbare [
Ursachen, wie Wasserschaden sein, die den Gebaudezutritt app, 9. FSE Wandmontage
fur die Feuerwehr erforderlich machen.

Zur Auslésung wird mit der FeuerwehrschlieBung der SchlieBzylinder
bis zum Anschlag gedreht und am Anschlag fur mindestens funf
Sekunden, bis zur Auslésung der BMA, gehalten.

Es gibt auch Varianten, bei denen mittels FeuerwehrschlieBung ein
Schlief3rohr aus der Halterung gezogen wird.

Das FSE ist in der BMA wie ein Handfeuermelder mit einer eigenen
Meldergruppe programmiert. Die Auslésung des FSE versetzt die BMA
in den Alarmzustand, was die Freigabe des FSD zur Folge hat.
Brandfallsteuerungen bleiben vom Auslésen des FSE unberihrt.

Abb. 10: FSE Séule

Wichtig: Vor Auslosung des FSE immer die Leitstelle informieren, um unerwinschte
Nachalarmierungen zu verhindern.

FG - 06/202 5
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5.5 Kleiner Test - Zugang: Welche Aussagen sind richtig?

/ '] Das FSD enthalt den General-Hauptschlussel fur ein Objekt. \

[1 Der Betreiber / Besitzer eines Gebaudes kann die Schllssel im FSD jederzeit
auswechseln und anpassen.

(1 Zugriff auf die Schlissel im FSD hat nur die Feuerwehr.

(1 Das FSE ermoéglicht der Feuerwehr die Auslésung der BMA und somit den
zerstorungsfreien Zugang, insbesondere dann, wenn die BMA nicht auslésen
kann.

\ Losungen auf Seite 25 /

6 Informationsgewinnung

6.1 Brandmelderzentrale (BMZ)

Das Gehirn einer Brandmeldeanlage ist die Brandmelderzentrale. Sie verarbeitet
eintreffende Informationen und steuert alle Vorgange der BMA. Je nach Hersteller kann die
BMZ in ihrem Aufbau und ihrer Bedienung unterschiedlich ausgefuhrt sein, was den
Feuerwehreinsatz erheblich beeintrachtigen kann. Zur Vereinfachung wurden daher
Feuerwehr-Anzeigetableau und Feuerwehr-Bedienfeld als spezielle Ablese- und
Bedienungseinrichtungen, eigens fur die Feuerwehr eingefihrt. Diese Einrichtungen
arbeiten parallel zur BMZ. Und werden auf den folgenden Seiten genauer beschrieben.

Abb. 11: Beispielhafte BMZ diverser Hersteller

FG - 06/202 6
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6.2 Erstinformationsstelle

Die Erstinformationsstelle, auch FIZ oder FIBS, ist allein fur die
Feuerwehr nutzbar. Hier werden Feuerwehr-Anzeigetableau,
Feuerwehr-Bedienfeld, = Feuerwehrlaufkarten und  ggf.
Feuerwehreinsatzplane sowie weitere technische Bestandteile

zusammengefasst. Das Aussehen dieser Informationsstelle |

wird in den technischen Anschlussbestimmungen far
Brandmeldeanlagen (TAB) der Brandschutzdienststellen
bestimmt

Um die Erstinformationsstelle aufzufinden, wird der Weg
dorthin oft mit dem Schriftzug BMZ gekennzeichnet. Die
Kennzeichnung ist ebenfalls in den TAB der
Brandschutzdienststellen geregelt.

Abb. 13:Verschiedene Ausfiihrungen der Ablese- und Bedieneinrichtung

FG - 06/202
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6.3 Kleiner Test - Erstinformationsstelle:

Mit welchen Elementen, die der Erkundung dienen, konnen Sie an der
Erstinformationsstelle rechnen?

S - — =3
024 | D1 | 206 | Flur

Gebaudetbersicht /

N
& BoscH

Losung auf Seite 25
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6.4 Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)

Das Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) ist eine abgesetzte, genormte Anzeige- und
Bedieneinrichtung der Brandmeldeanlage und kann damit einige Funktionen der BMZ fur

die Feuerwehr zuganglich machen.

Die verschiedenen Funktionen sind in der Grafik genauer erklart.

Meldergruppe / Melder | Wechseln zwischen
Alarmanzeige,

i : | Stérungen und
Abschaltungen.

Meldung

letzte
Meldung

| Betrieb

Bei halten der Taste
far funf Sekunden,
wird die Historie-
Anzeigeebene Funktion aufgerufen

J

Stoérung

Abschaltung

Hinweis auf
Abschaltungen von
Meldern od.
Meldergruppen

S | sowie Stérungen in
der BMA. Vom EL
auszulesen.

J

— 4 )

Quittieren des Pieptons,
Blattern in den dieser ertont wieder, mit
Meldungen der einem weiteren Alarm.

Anzeigeebenen

Bei halten der Taste erfolgt
\ / ein Test der Tableaus.

Abb. 14: Feuerwehr-Anzeigetableau \ j

FG - 06/202
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6.5 Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)

Ebenso wie das FAT, ist das Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) eine abgesetzte, genormte
Anzeige- und Bedieneinrichtung. Hier kdnnen zwar weniger Informationen abgerufen, dafur
aber mehrere Schaltungen vorgenommen werden.

Die Grafik zeigt die vorgegebenen Schaltmdglichkeiten.

Ubertragungseinrichtung
ausgeldst—> Alarm ist zur
Leitstelle gemeldet.

Hier UE ab-> keine Weiterleitung

Ansteuerung von
Brandschutz- und
Betriebseinrichtungen
des Gebaudes ab- und
anschalten

eyt Feuerwehr-Bedienfeld

angeschlossene
und ausgeldste
Léschanlagen

~

J

Bedienfeld . UE
. in Betrieb * ausgelost

Léschanlage Brandfall-
ausgelést teuerungen
ab

Akustische BMZ
Signale ab " rickstellen

Uberwachungs-
zustand (zuriick-)
gesetzt. Diode zeigt
zudem die
Anlagenrickstellung

? BMA wieder in den

Mit Taster wird die \

durch die BMZ an )

(A )

kustische Signale Zur Uberpriifung der UE und
manuell ab- und Ubertragungs- des Meldeweges :
anschaltbar. Taster nur einrichtung manuell ab- ca. 2 Sek. gedruckt halten
in besonderen und anschaltbar zum ein- und ausschalten.

Situationen schalten!

. J

Abb. 15: Feuerwehr-Bedienfeld
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6.6 Feuerwehrlaufkarten

Laufkarten, wie in der Abbildung unten, enthalten neben dem genauen Weg vom FIZ bzw.
FIBS zum Meldebereich der Meldergruppe, eine Vielzahl wichtiger Informationen. Sie sind
nach Meldergruppen sortiert und entsprechend der Anzeige im FAT zu entnehmen.

Meklingos | Gebdude GeschossFiur Raum Meidgrangahl | Meldedart Bemerkungen
024 D1 2.0G Flur B8 automatischer Brandmelder|
Gebaudebersicht /

A B8 C
06
Gebdude D3
310G —
Querschnitt 5 q5
Gebaude D1 | a
EG wi €
Ki 2 ]
"
s Bobiude G1 ﬂ
B T g 3
| g
> ’ g
o Gebéude G3 > :
| J ;
i rpl
9 A ‘ o i
F Rl i - Gebédude F
Geb&ude G2 | .
S ARAA
- y L
Legende; . H FSE .
Standort Brandmedderzentrale m . @
Einsatzweg FSE| Freischaltelement FSD| Feuerwehr-Schinsseldepot Hesszche Landesfeuemvehrschute

:> Hauplzugang FIBS Feuerwehr-Infarmations Uberwachungsbereich Hb"ﬁ:amnf i Bos CH

P Zugang und Bediensystem Mligemein St 07 Oz 2014 Teahnik Tors Laben

Abb. 16: Laufkarte der Meldergruppe 24

Dazu ist zunachst die Kopfzeile, wie in Abb. 17 gezeigt, der Karte zu beachten. Hier werden
entsprechende Informationen Uber die Meldergruppe, Anzahl und Melderart sowie Hinweise
zu den Raumlichkeiten oder der Anlagentechnik gegeben.

Meldergruppe | Gebéude Geschoss/Flur Raum Melderanzahl | Melderart

024 D1 2.0G Flur 6  |automatischer Brandmelder

Bemerkungen

Abb. 17: Kopfzeile einer Laufkarte

Durch die einzelnen Abschnitte in der Kopfzeile kdnnen diverse Erkenntnisse uUber das
Gebaude und die Anlage gewonnen werden.

Meldergruppe: Die Laufkarten sind nach den Meldergruppen sortiert. Dementsprechend
werden sie auch aus der Erstinformationsstelle entnommen.

Gebaude: Bei Einzelobjekten ist diese Angabe nicht von besonderer Bedeutung. Verfugt
eine Liegenschaft jedoch Uber mehrere Gebaude, so kann an diesem Punkt Uber das
Absitzen des Erkundungstrupps und die endgultige Fahrzeugaufstellung entschieden
werden.

Geschoss: Information daruber, in welchem Geschoss sich die Meldergruppe bzw. der
ausgeloste Meder befindet.

FG - 06/202 11
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Raum: Hier werden die Uberwachten Raume angegeben, was Rulckschlisse auf die
Nutzung und folglich auch auf die darin befindlichen Brandlasten zulasst. Der
Erkundungstrupp kann aufgrund dessen gleich das passende Loschmittel in den
Kleinléschgeraten auswahlen.

Melderanzahl: Hier wird die Anzahl der Melder in dieser Meldergruppe angegeben und lasst
den Rlckschluss auf die Ausdehnung der Gruppe zu.

Melderart: Die Melderart gibt Informationen Uber die detektierten Brandkenngréfden bzw.
auch uber automatische und nichtautomatische Auslosung.

Bemerkungen: Die hier angegebenen Bemerkungen geben besondere Hinweise wie z.B.
auf die Mithahme von Erkundungsleitern oder Systembodenhebern sowie ggf. zu
besonderen Meldereinbauorten.

Neben der Kopfzeile gibt der Gebaudequerschnitt = B & 1
Informationen zum Erkundungsweg. ponn ]
Er beschreibt, ob und wie viele Stockwerke, in 1

y 306 | |
welchem  Treppenraum  Uberwunden werden ) T -

! . . . Querschnitt  ,06| | 4|
mussen. Die nebenstehende Abbildung zeigt, dass Gebaude D1 . 2.
der Weg zum Meldebereich in Gebaude D1 Uber -
den Treppenraum B in das zweite Obergeschoss EG @ X 3
fuhrt. KG g

. . T .. Abb. 18: Gebaudequerschnitt-Laufkarte
Des Weiteren ist haufig erkennbar, Uber welche a

Treppenraume Geschosse uberhaupt erreicht werden kdnnen. Im Geb. D1 kann das 2. OG
vom EG aus, nur Uber den Treppenraum B erreicht werden.

Die Laufkartenrickseite stellt den Grundriss des tUberwachten Geschosses dar. Hier sind
auch die einzelnen Melder abgebildet.

Abb. 19: Einzelmelder-Darstellung auf der Laufkartenriickseite

FG - 06/202 12



Brandmeldeanlagen (H",,L%‘mhh,

Der auf einer Feuerwehrlaufkarte abgebildete Laufweg ist nicht zwingend der kurzeste. Er
wurde ggf. so gewahlt, dass beim Weg zum Meldebereich brandschutzrelevante
Einrichtungen, wie z.B. Brandabschnitte oder Loschwasserversorgungssysteme, passiert
werden, damit diese fur die weitere Einsatzplanung berucksichtigt werden konnen.

Nach Entnahme der Karte und dem Lesen der Kopfzeile ist der Laufweg nach der Vorgabe
zum Meldebereich aufzunehmen und erst dort ist die Karte zu wenden. Nun kann auf der
Ruckseite der exakte Melder-Standort abgelesen werden.

Neben den Anbringungsorten der Melder, gibt die Laufkarte auch Informationen zur
Melderart. Beispielsweise zeigt nachfolgende Laufkartenrtckseite verdeckte Melder in der
Zwischendecke und gibt gleichzeitig einen Hinweis auf die dafur notwendige
Erkundungsleiter.

Uskem Barmpargar.
autormatischer Brandmelder L

revinahiman!

eskrrops | bk Ctching Fur [ [CTrEE

240 D2 EG Flur 2

Malklar wn dor Twischendocin ]

Legende:
B Standost

Einsatnweg

" Vondeckhor ausomatischar Brandmpidnr

E Lefer

BOSCH
&)

Technk furs

Abb. 20: Laufkartenriickseite mit Bemerkung und Zwischendeckenmeldern
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Fuhrt der Laufweg Uber eine Treppe, wird die Laufkarte bereits auf dem Treppenabsatz des
betreffenden Geschosses gewendet, dann wird der Laufweg von dieser Stelle aus bis hin
zu den Meldern vorgegeben.

Abb. 21: Erkundungsleiter Abb. 22: Zwischendeckenmelder
mit Staubschutzkappe wahrend Bauarbeiten

Brandmeldertableau

Ein Melder Tableau verschafft mittels
Leuchtdioden Ubersicht  Uber  den
Meldebereich eines Gebaudes, in dem ein
Schadensereignis detektiert wurde. Heute
wird es nicht mehr verbaut, da es noch aus
Zeiten stammt, in denen eine
Einzelmeldererkennung technisch nicht
moglich war.

Abb. 23: Brandmeldetableau der HLFS
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6.7 Kleiner Test - Laufkarte:

/ Stellen Sie sich vor: \
In einem Einsatz lesen Sie gerade die Laufkarte. Dabei kommt der

Haustechniker auf Sie zu und bietet Ihnen einen kurzeren und schnelleren
Weg zu dem mutmaldlichen Brandraum an.
Frage: Nehmen Sie das Angebot an und Folgen dem Haustechniker?

 \ ‘ [ '
NE| __ -
pbiude Dz|— i

|

»ofE
\ /:;E_'r Losung auf Seite Zy
Brandmelder

Grundsatzlich ist zwischen automatischen und nichtautomatischen Meldern zu
unterscheiden.

i N

7.1 Nicht automatische Melder — Handfeuermelder
Zu den nichtautomatischen Meldern gehoren die Handfeuermelder. Haufig sind diese in den
Rettungswegen, im Abstand von bis zu 100 Metern angebracht.

Sie sind, wie alle Melder, durch die
Meldergruppe und Meldernummer
gekennzeichnet. lhre Ausldsung ist i.d.R. an
den eingeschlagenen Scheiben und an einer
. blinkenden LED zu erkennen.

Wurde ein Handfeuermelder ausgel0st,
genugt es nicht, bei der Erkundung lediglich
den Melder-Standort zu kontrollieren.

Abb. 24: Handfeuermelder

Befindet sich am ausgeldsten Melder keine Person, die Auskunft Uber ein Schadensereignis
Auskunft geben kann, missen mindestens die Umgebung, oder auch die an den gesamten
Rettungsweg angeschlossenen Raume kontrolliert werden. Gegebenenfalls missen auch
weitere Geschosse kontrolliert werden, wie die nachste Grafik aufzeigt.
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N
N
N
A AN

Abb. 25: Beispiele fir Erkundungsbereiche bei ausgelésten Handfeuermeldern

Um die BMA zurlckstellen zu konnen, muss ein Handfeuermelder zurtckgestellt werden.
Dafur gibt es je nach Hersteller unterschiedliche Vorgehensweisen.

Fur die meisten Modelle reicht der Schlussel wie in Abb. 24 aus. Haufig muss erst eine
Abdeckung zur Seite geschoben werden, damit die Klappe aufgeschlossen werden kann.
Entweder wird der Melder schon durch das Offnen zurlickgesetzt oder es muss ein kleiner
Hebel oder Schalter im Meldergehause betatigt werden.

Wahrend der Melder im Alarmzustand ist, kann die BMA nicht zurtickgestellt werden.

7.2 Sonderfall ,Hauptmelder

Als Hauptmelder wird umgangssprachlich haufig ein Handfeuermelder
bezeichnet, der der BMZ nachgeordnet ist und der nach Ausldsung direkt
den Weg der Ubertragungseinrichtung nutzt, um einen Alarm zu senden.
Dieser Ubertragungsweg ist auch dann nutzbar, wenn die gesamte BMA
aul3er Dienst oder fehlerhaft ware. Allerdings erfolgt durch diesen Melder
keine Alarmierung im Objekt. Feuerwshr

nnnnnnnnnnnnnnn

Abb. 26: ,Hauptmelder"

7.3 Automatische Melder

Im Bereich der automatischen Melder gibt es eine Vielzahl von Arten. Sie alle reagieren auf
eine oder mehrere der Brandkenngréf3en (Rauch, Warme, Licht).

Die Wahl der Melderart ist abhangig davon, was detektiert werden soll, bzw. welche
Bedingungen im Uberwachungsbereich des Melders vorherrschen. Beispielsweise sollte in
Bereichen in denen aufgrund von Arbeitsprozessen haufig Rauch oder Dampf auftritt kein
Rauchmelder, sondern beispielsweise ein Warmemelder installiert werden.

In einem Melder kbnnen zudem mehrere Kenngrof3en detektiert werden, wobei dann beide
Kenngroflen zusammen detektiert werden muissen, um den Alarmzustand auszulGsen.
Solche Melder werden als Mehrkriterienmelder bezeichnet (siehe auch Seite 19 Nr. 7.5).
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Sowohl automatische als auch
nichtautomatische Melder sind
zu kennzeichnen. Dabei sind die
Meldergruppe und die
Meldernummer von Bedeutung, StraRe
um einen Melder mit der
Laufkarte aufzufinden.

Meldergruppe Meldernummer

Hausnummer

Zuerst wird die Meldergruppe,
dann die Meldernummer
angegeben. Als Merkhilfe kann
man sich Stralle und
Hausnummer einpragen, um die appb. 27: Kennzeichnung von Meldern
Zahlen richtig zuzuordnen.

7.4 Ansaugrauchmelder

Um groRere Bereiche zu tGberwachen, |
dienen u.a. Ansaugrauchmelder, die in
der Literatur auch mit ASD (Aspirating
smoke detector) abgekurzt werden.
Haufig wird diese Technik jedoch als
RAS (Rauchansaugsystem)
bezeichnet.

Abb. 28: Geoffneter Ansaugrauchmelder

Diese Systeme saugen einen permanenten Luftstrom durch ein Rohrleitungsnetz und
fuhren diesen dann einer Rauchsensoreinheit zu (Abb. 28). Haufig ist dies ein sensibler
optischer Melder. Sauglifter und Melder sind dabei in einer Box montiert, die durch LED
den Betriebs- und Auslésezustand anzeigen. Das Rohrleitungsnetz verfugt in regelmafigen
Abstanden Uber Bohrungen, durch die Luft aus dem Meldebereich angesaugt wird.

Ansaugrauchmelder werden haufig dort verwendet, wo sehr grol3e Flachen zu Uberwachen
sind, oder dort, wo der Einbau von Elektrotechnik von Nachteil ware. Beispielweise in
Raumen mit Hochspannungsanlagen; dort kénnen durch Schaltvorgange emittierte
elektromagnetische Wellen einer BMA-Leitung einen ausgelosten Melder vortauschen.
Haufige Falschalarme waren die Folge.
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Hinsichtlich der Einsatztaktik ist zu beachten, dass die Rauchsensoreinheit nicht zwingend
im Meldebereich installiert ist, sondern in Nebenrdumen (Abb. 29) oder Zuwegungen. Die
Norm Iasst je Ansaugrauchmelder einen Meldebereich von ca. 2000 m? zu. Folglich reicht
es nicht aus, lediglich die Box aufzusuchen, es ist der auf der Laufkarte markierte Bereich
vollstandig zu kontrollieren.

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D i B i BBl Bl Uil
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A B B A B A B BB BB Bl i)
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B i B B B D DI DR 003
B B B B B B B B B B B B B B B T B B B B B B i B B R B BB SRRl BRI o eaa e e
o B B B B B B B A B A B A A B B B B B B B B BB i NN BB BN IR BN IS SEN
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A B BB BB BB i)
B R R
FENINNNN NI N NN NI I NI I NI NI NI N NN YNNI NI NN I NI NN NI N NI NI IN NI NN I NI NN YNNI NI N NI I NN NN INN VNI NN NI INNINYY,

Abb. 29: Systematik eines Ansaugrauchmelders

Ein automatischer Brandmelder kann nur dann wieder in den "Ruhemodus” zurtickkehren,
wenn alle fur ihn erforderlichen BrandkenngroRen nicht mehr detektierbar sind. Sie kdnnen
also nicht manuell zurtickgesetzt werden
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7.5 Mehrkriterienmelder
Automatische Melder kdnnen auf eine oder EJ
auch auf mehrere Brandkenngrof3en

ausgelegt sein. Man spricht dann von Feuerwehr‘AnzeigetableaU g

Mehrkriterienmeldern. Meldergruppe / Melder

oide 0N 4-.81 Feusr
el etk i ter Lenme Dder

letzte
Meldung §

Y
Abb. 30: FAT-Anzeige Mehrkriterienmelder

7.6 Kleiner Test - Brandmelder: Welche Aussagen sind richtig?

-

Brandmelder reagieren auf einen oder mehrere Brandkenngrofien. \

T[] Brandmelder werden nach Meldergruppe und Meldernummer angezeigt und
gekennzeichnet.

(] Es istimmer ausreichend, nur den Melder aufzusuchen und zu kontrollieren

[l Handfeuermelder stellen sich automatisch zurtck.

O

\ Lésungen auf Seite 25)
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8 Einsatzende

Um den Einsatz abzuschlie3en, missen noch die aufgelisteten Punkte betrachtet werden.
Ruckstellung, Rduckstellung vor Eintreffen, Eintrag ins Betriebsbuch und die
Schlusselruckgabe.

8.1 BMA zuruckstellen

Wenn der Einsatz beendet werden kann, kann auch die BMA wieder zurickgestellt werden.
Dazu muss lediglich die Taste BMZ ruckstellen am FBF gedruckt werden, in seltenen Fallen
muss dieser Knopf einen Moment lang gehalten werden. Das Display des FAT schaltet
wieder in die Normalansicht und an FAT und FBF leuchten nur noch die griinen Betriebs-
LED. (Die ,ab-Funktionen“ muissen, sofern sie betatigt wurden, durch erneutes Dricken
zurickgenommen werden.)

Nach der Ruckstellung ist bei der Leitstelle der Zustand der BMA abzufragen.

8.2 Rickstellung vor Eintreffen der Feuerwehr
Der Zugriff von Anlagenbetreibern ist auf die BMZ
beschrankt. Dort kdnnen alle Schaltungen an der BMA
vorgenommen werden. So auch das Zuruckstellen der
Anlage im Alarmfall.

Bediented 0= Dies kann darin begrundet sein, dass die BMA

. in Betrieb

versehentlich ausgeldst wurde und der Betrieb im Gebaude
plered ohne Raumung aufrechterhalten werden soll.

— & Eine andere Madglichkeit ist der Versuch durch Betreiber,
D S 2 Kosten fir den Feuerwehreinsatz zu vermeiden.
Bekommt die anrickende Feuerwehr eine Information Uber
die Ruckstellung, wird die Anfahrt nicht abgebrochen,
sondern fortgesetzt, um in jedem Fall eine Erkundung an
Abb. 31: BMZ Riickstellen der Einsatzstelle vorzunehmen.

Eine Ruckstellung der BMA an der Brandmelderzentrale ist an der LED BMZ-rlckstellen
erkennen. Diese muss nach der Ruckstellung dann 15 Minuten, unbeeinflussbar durch
Dritte, weiterleuchten. Um den ausgeldsten Melder zu identifizieren hilft die Historie-
Funktion am FAT. ™

" Feuerwehr-Anzeigetabl
8.3 Historie- Funktion Anilipices S

Wird der Knopf Anzeigeebene funf Sekunden lang Veidng
gedruckt, wird die Historie auf das Display geschaltet.

Nun werden einzeln alle Alarme der letzten 90 Minuten der
Reihe nach angezeigt.

weitere Meldungen

Entsprechend der angezeigten Meldergruppen startet jetzt
die Erkundung wie bei der regularen Auslosung der BMA. ¥ -

>5s: Test

Abb. 32: Historie- Funktion
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8.4 Betriebsbuch

Das Betriebsbuch ist im weitesten Sinne der Lebenslauf der BMA.

Es soll die dauerhafte Dokumentation verschiedenster Ereignisse ermdoglichen. Die hier
gezeigte Abbildung gibt einen Uberblick, welche Betriebsereignisse von Relevanz sein
konnen. In der Hauptsache ist das Betriebsbuch fur den Anlagenbetreiber vorgesehen, um
beispielsweise regelmaflige Wartungen und Inspektionen nachzuweisen.

Aber auch die Feuerwehr kann hieraus wichtige Informationen Uber Zustande und Ablaufe
des Uberwachten Objektes beziehen. Zu nennen sind hier beispielsweise Bauarbeiten,
Wartungen, haufige Falschalarme oder Abschaltungen von Einzelmeldern oder
Meldergruppen.

Des Weiteren nimmt die Feuerwehr Eintragungen im Betriebsbuch vor. Namlich immer
dann, wenn die BMA oder deren Bestandteile fur den Feuerwehreinsatz von Bedeutung
waren.

Dadurch wird gewahrleistet, dass der Betreiber, auch dann Kenntnis tUber Alarmzustande
etc. erhalt, wenn die Feuerwehr z.B. nachts durch eine BMA alarmiert wurde und welche
Ursache dem Alarm zugrunde lag.

Betriebsereignisse, Meldungen, Alarme, Stérungen, Abschaltungen, Anderungen,
Erweiterungen, Wiedereinschaltungen, Instandsetzungen, Inspektionen und Wartungen
*Einzutragendes Ereignis: Al=Alarm, A=Anderung, E=Erweiterung, Ab=Abschaltung, WE=Wiedereinschaltung, W=Wartung,
S=Sabotage, Sto=Stomung, |=Inspektion, |+W=Inspektion und Wartung, 15=Instandsetzung B
Datum | Uhrzeit F::falir-m Eraignis® gfu[ii; Welder | Ursache/Grund/Bemerkung Nar}lfhal
o] 1 »
V3D | e n | ' PN : &
41.0p| 0% AL |06 | ALE| uARREY R o Eﬁﬁ
C.’,'.’f I 1 ks
020 | U "
0Ll3| 9 3 .
| R S — Ly .
' b =
20 Gpl A LE o0 | - v DERNMBI }}\3‘
C\rzo fr ) My
D }, N I
| C_!e’.’l r w
7o 7% ) P | a E _ { ;
58 AB | € | ' | Bavae (ee., A é(rfk
2 | =
27| -
1 |- '
:l} - l

Abb. 33: Auszug BMA-Betriebsbuch
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8.5 Rickweg

Wenn die Anlage zurlckgestellt und das Betriebsbuch mit einem Eintrag versehen wurde,
kann das Gebaude verlassen werden. Dabei sind alle geoffneten Turen etc. wieder zu
verschlieRen.

Aulien wird das FSD erneut gedffnet. Durch den noch fehlenden Sicherungsschlissel wird
die aullere Klappe nicht verriegelt und kann einfach gedffnet werden. Die zweite Klappe
muss jetzt wieder aufgeschlossen werden um an die OSU zu gelangen.

8.6 Sabotagealarm
Ist der Schlussel zurick und auf Sichern gesellt,

wird die innere Klappe abgeschlossen.

Die auRere Klappe wird zugeschoben, bis sie

erste i AL .
Meldung 18 einrastet.

letzte ' Erst wenn ca. drei Sekunden vergangen sind, kann

el locker an der Klappe gezogen werden, um den

Verschluss zu Uberprifen.

Abb. 34: Anzeige Sabotagealarm

Wird zu schnell oder zu fest gezogen, erkennt die Anlage einen Sabotageversuch und I0st
erneut Alarm aus. Dieser Alarm hat haufig die Alarmierung von Sicherheitsdiensten und der
Polizei zur Folge. Des Weiteren ist es moglich, dass die Anlage dann nur noch von einer
Fachfirma zurlckgestellt werden kann.

8.7 Kileiner Test - Einsatzende: Welche Aussagen sind richtig?

/ 1 Das Betriebsbuch muss nur vom Betreiber ausgefiillt werden. \

(1 Eine vom Betreiber an der BMZ zurlickgestellte BMA erkennt man an der
leuchtenden Diode ,bmz ruckstellen®

'] Die Historie- Funktion kann Uber den Taster ,Anzeigeebene” aufgerufen werden

(] Beim Schlielen der auferen FSD-Klappe drei Sekunden warten um den
Verschluss zu prufen.

K Losungen auf Seite 25/
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Fehleinsatze und Falschalarm

Gemal DIN 14011 — Begriffe aus dem Feuerwehrwesen, wird ein Fehleinsatz wie folgt
definiert.

LJAusriicken der Feuerwehr, obwohl keine Gefahr vorliegt/-lag oder keine sonstige
Hilfeleistung durchzufiihren ist/war

ANMERKUNG Ein Fehleinsatz kann aufgrund einer Meldung erfolgen, die in gutem
Glauben oder boéswillig oder durch einen technischen Defekt einer Feuerwehr-
Notrufmelderanlage oder einer automatischen Brandmeldeanlage abgegeben werden
kann.“

Diese Einsatze bei Brandmeldeanlagen werden umgangssprachlich als Fehlalarm
bezeichnet. Aber sowohl in der DIN VDE 0833 als auch in der DIN 14675 wird der Begriff
Fehlalarm nicht genannt.

Es findet sich in der DIN VDE 0833-1 lediglich eine Begriffsdefinition fir Falschalarm:
LAlarm, dem keine Gefahr zugrunde liegt.*”

Ob nun die Auslosung auf eine technische Ursache oder auf ein Fehlverhalten

zuruckzufuhren ist, bleibt damit unbestimmt. Der Einsatzleiter ist daher angehalten, im

Einsatzbericht den genauen Auslosegrund festzustellen und dies im Einsatzbericht
niederzuschreiben.

In der Uberarbeiteten Fassung des HBKG vom August 2018 wird im § 61 Abs. 2 Nr. 7
(Kostenersatz der Feuerwehren) der Begriff Falschalarm verwendet.
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10 Hinweis zum Einsatzablauf
Die Alarmierung durch eine BMA ist nicht anders zu werten, als eine Brandmeldung durch
Burger Uber den Feuerwehr-Notruf 112. Daher gelten fur diese Einsatze zunachst die
gleichen Grundsatze.

Das nachfolgende Ablaufdiagramm stellt ein standardisiertes Vorgehen einer Gruppe,
gegebenenfalls eines Zuges, bei der Alarmierung durch eine Brandmeldeanlage dar.

Einsatzende

e Alarmfahrt unter angemessener Inanspruchnahme von Sonderrechten
e Information und Orientierung fiir die Gruppen- und Zugfiihrer mittels Feuerwehrplan (FWPL)
e Angriffstrupp (AT) flr Brandeinsatz ausristen lassen

¢ Im Objektbereich — Orientierung an Blitzleuchte
e Gruppenfihrer und Melder entnehmen ObjektschlieBung aus FSD, auch bei offenem Objekt
e Zugang ins Objekt und Aufsuchen der Erstinformationsstelle (FAT/FBF ...)

e Gruppenfihrer liest ausgeléste Meldergruppe und Meldernummer am FAT ab \
» Ausgeloste Meldergruppe und -Nummer, ggf. Bereich, als Riickmeldung an Leitstelle

¢ Entnahme der Laufkarte nach Meldergruppe und Abgleich mit Feuerwehrplan

¢ Besetzung des FAT durch BMA-Kundigen mit Kommunikationsmittel (moégl. der Zugfiihrer)

e GF und AT (mit Kleinloschgerat) erkunden den Melderbereich mit Laufkarte und FWPL

e Beachtung von Brandschutzeinrichtungen auf dem Erkundungsweg J

~

¢ Die vorgefundene Lage als Riickmeldung zur Leitstelle
¢ Brand: Erforderliche MaRnahmen entsprechend des Fiihrungsvorgangs
¢ Kein Brand: Kontrolle des Melderbereiches und Riickweg, ggf. Handfeuermelder zuriicksetzen
* bei Falschalarm - Ubergabe / Information an Betreiber - keine Schaltungen an der
Anlage vornehmen

J

¢ BMA zuriickstellen und bei der Leitstelle die Rickstellung bestatigen lassen \
e Eintragungen in das BMA-Betriebsbuch vornehmen
* Auf dem Weg aus dem Gebaude alle gedffneten Tiiren / Fenster verschlieBen

e Einsatzstelle / BMA an Betreiber tibergeben
* bei technischen Stérungen den Betreiber auf Behebung hinweisen

¢ Objekt verlassen und ggf. wieder verschlieRen
¢ Objektschliissel wieder im FSD sichern, dieses verschlieRen, nach 3 Sek. Verrigelung prifen )

FG - 06/202
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11 Lésungen

5.5 Test - Zugang
M Das FSD enthalt den General-Hauptschlissel fur ein Objekt.
[ Der Betreiber / Besitzer eines Gebaudes kann die Schlissel im FSD jederzeit
auswechseln und anpassen.
M Zugriff auf die Schlissel im FSD hat nur die Feuerwehr.
v Das FSE ermoglicht der Feuerwehr die Auslésung der BMA und somit den
zerstorungsfreien Zugang, insbesondere dann, wenn die BMA nicht auslésen kann.

6.3 Test - Erstinformationsstelle
M Richtig sind die Nummern 3/4/5/6

6.7 Test - Laufkarte

M Nein!
Der auf einer Feuerwehrlaufkarte abgebildete Laufweg ist nicht zwingend der kurzeste. Er
wurde ggf. so gewahlt, dass beim Weg zum Meldebereich brandschutzrelevante
Einrichtungen, wie z.B. Brandabschnitte oder Loschwasserversorgungssysteme, passiert
werden, damit diese fur die weitere Einsatzplanung berlcksichtigt werden kénnen.

7.6 Test - Brandmelder
M Brandmelder reagieren auf einen oder mehrere Brandkenngrof3en.
M Brandmelder werden nach Meldergruppe und Meldernummer angezeigt und
gekennzeichnet.
] Es ist immer ausreichend, nur den Melder aufzusuchen und zu kontrollieren
O Handfeuermelder stellen sich automatisch zurick.

8.7 Test - Einsatzende
O Das Betriebsbuch muss nur vom Betreiber ausgefiillt werden.
I Eine vom Betreiber an der BMZ zuriickgestellte BMA erkennt man an der
leuchtenden Diode ,BMZ rickstellen®
M Die Historie- Funktion kann Gber den Taster ,Anzeigeebene” aufgerufen werden
M Beim Schlieen der aulReren FSD-Klappe drei Sekunden warten um den Verschluss
Zu prufen
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12 Abkurzungsverzeichnis

Abklirzung Bedeutung

Abb. Abbildung

ASD aspirating smoke detector

AT Angriffstrupp

BMA Brandmeldeanlage

BMZ Brandmelderzentrale

DIN Deutsches Institut fur Normung

FAT Feuerwehr-Anzeigetableau

FBF Feuerwehr-Bedienfeld

FIBS Feuerwehr- Informations- und Bediensystem

FIZ Feuerwehr-Informationszentrale / -zentrum

FSD Feuerwehr-Schlisseldepot

FSE Freischaltelement

GF Gruppenfuhrer

HBKG Hessisches Gesetz Uber den Brandschutz, die
allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz

HBO Hessische Bauordnung

OoSsuU Objektschliisseliiberwachung

RAS Rauch Ansaugsystem (Ansaugrauchmelder)

TAB Technischen Anschlussbestimmungen fur
Brandmeldeanlagen

UE Ubertragungseinrichtung fir Brandmeldungen

VDE Verband. der Elekt.rotechnik Elektronik
Informationstechnik
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